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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI D11 NA TERENIE ZAKEADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt odsniezania dachu hali D11, zlokalizowanej na terenie
zaktadu DOZAMEL we Wroctawiu. Zakres opracowania obejmuje m.in.: analize nosnosci
dachu istniejgcego, okreslenie normowych stref obcigzen sniegiem, okreslenie maksymalnej
ilosci zalegania sniegu na pofaci dachu, wyznaczenie kolejnosci odsniezania, wyznaczenie

miejsc zrzutu $niegu. Lokalizacje obiektu pokazano na rys. 1.

HALA D11

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2. Podstawy opracowania

2.1. Umowa nr 18/RI/2021 z dnia 14.09.2021r.,

2.2.  Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.

2.3. Dokumentacja fotograficzna,

2.4. Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu,

2.5.  Weryfikacyjne pomiary z natury,

2.6. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach

2.7. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

2.8. PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

2.9. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI D11 NA TERENIE ZAKEADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

3. Ogdlny opis hali

Budynek hali D11 jest obiektem jednonawowym o wymiarach 48,0m x 12,0m o
funkcji magazynowej. Sciany zewnetrzne wykonane z blachy trapezowej. Konstrukcja dachu
stalowa — diwigary kratowe dwuspadowe w rozstawie osiowym 6,0m. Elementy
konstrukcyjne dzwigarow kratowych: pas goérny wykonano z 2-ch katownikow L60x8, pas
dolny i krzyzulce z 2-ch katownikow L50x6, stupki z katownika L45x4. Pfatwie w rozstawie
1,5m wykonano z dwuteownikéw IPN 200 - podwieszenie ptatwi pretami ¢18 w rozstawie
2,0m. Zewnetrzne oparcie dzwigarow kratowych stanowig stupy stalowe dwugateziowe z
dwuteownikéw IPN 180. Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia 17,4°. Pokrycie
dachu z blachy trapezowej T55. Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie wynosi +9,40m.
Przy krawedzi dachu od strony poftudniowej zamontowane s3 drabinki $niegowe. Brak
drabiny wytazowej. Wjazd do hali za posrednictwem dwdch bram stalowych od strony

potudniowe;.

Rys. 2 Widok potaci dachu hali D11

4. Obcigzenia state potaci dachowej

Ponizej przedstawiono zestawienie obcigzen statych pofaci dachowe;:

obc. wspdtcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka | mnoznik | charakt. cz)bc "| oblicz.
[kN/m?] ' [kN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 | blacha fatdowa T55 gr. 0,5mm 0,05 kN/m? 1 0,05 1,35 0,07
Razem obc. state ga 0,05 1,35 0,07

Tab. 1 Obcigzenie state potaci dachowej
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI D11 NA TERENIE ZAKEADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

5. Obcigzenie Sniegiem
Szczegdtowe wyliczenia obcigzenia $niegiem zostaty zawarte w zafaczniku nr 1 do
niniejszego opracowania.

Na podstawie normy [2.7], budynek znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia $niegiem.

Podstawowe obcigzenie $niegiem dla dachdw ptaskich wynosi:

gk =0,56 kN/m? .

Obcigzenia dodatkowego workami $nieznymi nie uwzgledniono — sgsiednia, wyzsza hala
D11a nie przylega bezposrednio do przedmiotowego obiektu.

Na podstawie powyzszych wartosci normowych oraz ciezaru objetosciowego S$niegu
wyliczono normowe grubosci pokrywy $nieznej na pow. dachu. Wartosci te zestawiono w
tabeli nr 2.

Ponadto wykonano dodatkowo obliczenia sprawdzajgce nosnos¢ pokrycia z blachy
trapezowej i nosnos$¢ podstawowych elementéw konstrukcji dachu konstrukcji stalowej w

celu wyznaczenia max. rzeczywistej wartosci obcigzenia sniegiem.

Orientacyjny ciezar objetosciowy Sniegu w zaleznosci od jego rodzaju wynosi:

 Snieg $wiezy: 1,0 kN/m?3

* Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach): 2,0 kN/m?3

« Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach): 2,5 + 3,5 kN/m3
 Snieg mokry: 4,0 kN/m?3

* Snieg zlodowaciaty: 6,0 + 7,0 kN/m?3

e L&d (z zamarznietej wody): 9,0 kN/m?3

Grubosc¢ pokrywy $nieznej w zaleznosci od ciezaru
Obiekt Obiekt | Dopuszczalne objgtoéciowego $niegu
nr nazvx{e?/ olbcllqz.eme $nieg $nieg $nieg $nieg $nieg
czesc shiegiem Swiezy osiadty stary mokry zlodowaciaty
1kN/m?3 2kN/m3 | 3kN/m3 | 4kN/m3 7kN/m?3
[kN/m?] [m]
D11 |HALA 0,56 0,56 0,28 0,19 0,14 0,08

Tab. 2 Grubosci pokrywy Snieznej dla obcigzenia normowego w zaleznosci od ciezaru objetosciowego
$niegu
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI D11 NA TERENIE ZAKEADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

6. Analiza nosnosci dachu na podstawie obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe podstawowych elementéw dachu, majace
wptyw na nosnos¢ konstrukcji podczas odsniezania pokazano w zat. nr 1.
Na tej podstawie opracowano nastepujace wnioski dla poszczegdlnych elementéw obiektu:
Blacha trapezowa T55 (negatyw) jest jedynym elementem poszycia dachu. Nie jest znana
grubos$¢ blachy, przyjeto blache minimalnej grubosci tj. 0,50mm. Blacha podparta jest
ptatwiami w rozstawie max. co 1,5m, w ukfadzie wieloprzestowym. Dla takiego rozstawu
ptatwi blacha przenosi obcigzenia normowe $niegu podstawowego o wartosci 0,56 kN/m? a
zapas nosnosci ksztattuje sie na poziomie 75%.
Ptatwie IPN 200 jako belki wieloprzestowe o rozpietosci 6,0m przenoszg obcigzenia state
istniejgce, obcigzenia sniegiem podstawowe i obcigzenie wiatrem. Maksymalne wytezenie
wystepuje w przesle, max. 88%. SGN i SGU sg zachowane.
Dzwigary kratowe rozpietosci 12,0m przenosza obcigzenia state istniejace, obcigzenia
$niegiem podstawowe oraz obcigzenia wiatrem. Maksymalne wytezenie wystepuje w stupku

srodkowym, max. 100%. SGN i SGU s3 zachowane.
7. Informacja dotyczaca montazu paneli fotowoltaicznych

Na podstawie dostepnej literatury na temat fotowoltaiki oraz na podstawie
wstepnego rozpoznania mozliwosci montazu paneli na dachu hali D11 przez potencjalnego
dostawce, $rednie obcigzenie od paneli z uktadem balastowym wynosi okoto 70+90 kg/m?
(0,70+0,90 kN/m?) . Biorgc pod uwage nieréwnomierny rozktad obcigzeri od $niegu i wiatru
warto$¢ ta moze sie zwiekszaé. Obcigzenia od paneli, bez balastu wynoszg 15+25 kg/m?
(0,15+0,25 kN/m2).

Wg autordw niniejszego opracowania mozna dopusci¢ montaz paneli bez balastu. Wymaga
to jednak bardziej szczegdtowej analizy nosnosci dachu w zaleznosci od rozktadu paneli oraz

sposobu ich montazu. Nieunikniona bedzie konieczno$¢ wzmocnienia elementéw

konstrukcyjnych dZzwigaréw kratowych.
8. Odsniezanie dachu

Snieg z potaci dachowej nalezy zsuwaé w kierunku okapu i nastepnie wzdtuz okapu do

miejsca zrzutu. Poniewaz wzdtuz budynku nie ma attyk, trasy transportu nalezy odsung¢ od

6|Strona



PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI D11 NA TERENIE ZAKEADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

krawedzi okapu min. 3,0m. Miejsca zrzutu $niegu ustalono od strony potnocno-wschodnie;j

budynku, oznaczone 71, Z2 na rys. K-03.
9. Stwierdzenie koniecznosci odsniezania dachu

Odsniezanie dachu nalezy podjgé przed przekroczeniem dopuszczalnej wartosci
charakterystycznej obcigzenia $niegiem (0,56 kN/m?). Najprostszym sposobem pomiaru jest
pomiar obcigzenia gruntu w najblizszym sgsiedztwie obiektu. Wartos$é obcigzenia nalezy
ustali¢ na podstawie pomiardow wtasnych lub informacji meteorologicznych. Pomiary wtasne
mozna wykonac¢ za pomocg $niegomierzy, monitoringu przy wykorzystaniu specjalnego
systemu komputerowego lub za pomocg wyskalowanych pretéw z odczytem grubosci
pokrywy $nieznej. Na podstawie grubosci pokrywy $nieznej oraz ciezaru objetosciowego
$niegu wyznacza sie wartos¢ obcigzenia od $niegu, ktorg nalezy poréwnaé z obcigzeniem
dopuszczalnym. Ciezar objetosciowy $niegu nalezy przyja¢ na poziomie 3,0 kN/m3. Jednak
nalezy pamietac, ze pomiar obcigzenia sniegiem gruntu jest szacunkowy.

Doktadniejszym sposobem okreélenia ciezaru $niegu jest jego zebranie z 1m? dachu i
zwazenie. Ciezar nalezy okresli¢ w co najmniej 3-ch miejscach oddalonych od siebie i
usytuowanych z dala od krawedzi dachu. Wyniki pomiaru ciezaru $niegu zalegajgcego na
dachu poréwnujemy z dopuszczalnymi obcigzeniami charakterystycznymi zestawionymi w
tabeli nr 2.

Przedmiotowy obiekt nie zostat wyposazony w system monitoringu poprzez pomiar strzatki

ugiecia konstrukcji stalowej Sense S-One.
10.Wyznaczenie strefy niebezpiecznej dookota budynku

Przy odsniezaniu dachu wystepuje zagrozenie spadania z wysokosci zwatow
$nieznych. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng
(tasmy ochronne i tablice ostrzegawcze). Teren wygrodzony powinien obejmowacé pas o
szerokosci 1/10 wysokosci budynku, nie mniej jednak niz 6 metrow. W przypadku braku
mozliwosci wygrodzenia wymaganego obszaru, nalezy zastosowac inne srodki zapewniajgce
bezpieczenstwo osobom znajdujagcym sie w sgsiedztwie odsniezanego obiektu np. przez
czasowe wyznaczenie specjalnych tras dojscia do budynku i czasowe zablokowanie

niektorych wejs¢, wjazdow itp.

7|Strona
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W strefie zrzutéw nie mogg znajdowac sie osoby postronne. Zgromadzony $nieg nalezy
systematycznie usuwac koparkg i wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem i firma
wykonawcza.

Osoby pracujgce przy zbieraniu $niegu muszg miec staty kontakt z osobami zrzucajgcymi

$nieg z dachu za posrednictwem np. krotkofaléwek.
11.System asekurac;ji

Odsniezanie dachu hali D11 wymaga systemu asekuracji rozstawionego wzdtuz tras
transportu $niegu, w szczegdlnosci na trasach prowadzacych do miejsc zrzutu $niegu przy
okapach. W miejscach tych zabronione jest zblizanie sie do krawedzi dachu na odlegtos¢
mniejszg niz 3m bez systemu asekuracji. System asekuracji nalezy zastosowac staty lub

tymczasowy. Montaz i dobdér systemu nalezy zlecié specjalistycznej firmie.
12.Technologia odsniezania dachu

Snieg nalezy usuwac w taki sposéb, aby zostawi¢ warstwe 5cm w celu unikniecia
uszkodzen pokrycia dachowego.
Zabrania sie pryzmowania sniegu oraz tworzenia workdw $nieznych. Trasy transportu Sniegu
narazone na duzy ruch oséb pracujgcych na dachu zaleca sie zabezpieczy¢ ptytami OSB
uktadanymi na kocach z wtdkniny.
W razie przymarzniecia $niegu lub oblodzenia nie usuwaé sniegu gdyz istnieje
prawdopodobienstwo uszkodzenia pokrycia dachowego.
Snieg nalezy usuwaé recznie szczotkami, szuflami plastikowymi lub drewnianymi o
zaokraglonych krawedziach bez okué stalowych oraz taczkami wyposazonymi w gumowe
kofa.
Nie jest wskazane prowadzenie prac w przypadku wystgpienia oblodzenia potaci. Zabrania
sie stosowa¢ do roztapiania zlodowacen preparatéw chemicznych i wspomagajgcych
topnienie np. soli odladzajace;j.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy oznakowa¢ wszystkie elementy wystajgce z potaci
dachowej, ktére mogg znalez¢ sie pod pokrywa sniegu takie jak instalacje odgromowe,
kominki wentylacyjne, swietliki.
Przy odsniezaniu nalezy unika¢ nadmiernego gromadzenia sie osdb pracujgcych na dachu
na matych obszarach. Nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace m.in.

prowadzenia prac, zabezpieczenia pracownikow i oznaczenia miejsc prowadzenia robot.
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Obcigzenie skupione na dachu (pracownik wyposazony w komplet narzedzi) nie moze

przekraczac 150 kg.
13.0golne wymagania dla osdb pracujacych przy odsniezaniu dachu

Pracownicy powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP, ktére swoim programem
obejmuje zasady BHP dotyczgce ods$niezania dachow. Odsniezanie nalezy traktowac jako
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy powinni posiada¢ wazne badania lekarskie
stwierdzajgce zdolnos¢ do pracy na wysokosci oraz powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy,
uwzgledniajacy charakter prowadzonych prac.

Zabrania sie zatrudniania do prac przy odsniezaniu dachéw oséb mtodocianych (pomiedzy 16
a 18 rokiem zycia) i kobiet w cigzy.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w nastepujacy sprzet:

e szelki bezpieczenstwa spetniajgce norme PN-EN361 wraz z zatrzasnikiem lub
tacznikiem spetniajgcym norme PN-EN362, linke bezpieczeristwa wg PN-EN354 wraz z
amortyzatorem wg PN-EN355 lub urzadzeniem samohamownym zgodnym z norma
PN-EN360,

* hetm spetniajgcy normy PN-EN397,

* obuwie zabezpieczajgce przed poslizgiem wg EN345,

* rekawice ochronne zgodne z PN-EN 511,

* odziez chronigca przed zimnem,

e gogle przeciwodpryskowe zgodne z EN166,

e kamizelke odblaskowg zgodng z PN-EN471.

Odsniezanie powinno by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a w
szczegoblnosci:

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r. nr 169
poz.1650 ze zm. Dz. U. 2007r. nr 49 poz.330),

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i

higieny pracy ( Dz.U. 2008r. nr 108 poz.690),
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e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003r. nr 47 poz. 401).

mgr inz. Marcin Zarzycki

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/7559/PBKb/18 i SLK/6509/WBKb/16

Cztonek $laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
SLK/B0O/9619/18 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.07.2022

mgr inZ. Piotr Strojek

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/2615/0WOK/09 i SLK/7558/PBKb/18

Cztonek $laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
SLK/B0O/6683/10 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej do 30.06.2022
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14.Dokumentacja fotograficzna

Rys. 3 Widok elewacji pétnocnej hali

Rys. 4 Widok wnetrza hali
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Zatacznik 1: ekspertyza konstrukcji hali D11 pod katem
obcigzenia sniegiem dachéw
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Zatacznik 2: UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA AUTOROW
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LR 0w

EEGWMIE TNA

SLKIDKKIT 132/2815/00 Kalewics, dnla 35 maje 20081,

DECYZJA

Me podstawis . 24 st 1 okl 2 ustawy = dnia (8 gradrita 2000 r o samazadesch zawodowyeh
archifeliow, imsynisrow budowniciwes oraz whsnistow (DU, 22001 r Nr 5 par 47 7 padn, =m j,
arl 13 ust 1 pkt 200 ust 2 an 14 wel | gkt 2 dslawy 7 odma 7 lipca 1994 1 Prawe bBidowlane
Dzl =z 2006 1 Nr 186, poz, #1182 péin zem.) Grar§ 11 ost 1 pit 1 mzparzadesna Minista
Transporty | Budownistwa 2 drie 28 kwistnia 2006 1 W sprawe samodeisinyeh funkell leshniczmych
W budownictwie ([DZU z 2008 r Ni83, por 578 T potn sml| W zwinzlil e ad 104 Kodeksy)
pantEpowania adminstranyindge (D2, 2000 ¢ Nr &8, poz. 10712 piién.zm | '

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu(l) Piotrowi Strojek
Mg It budawnictws
Ur. deiim 24 odstnin 1973 we Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2615/0WOK/09

do kierowania robotam| budowlanymi bez ograniczen
w:spacjainosci konstrukeyjno - budowlane

UZASADNIENIE

Okregowa Komisla: Kwslifikacyine Slgskie) Ckropows| {zory Inzynierow. Budowniolwa w Katowieash
ha podstawie profokotow 2 postepowania Walfikacyjnege ez z preeprmwidzoness egzamimi,
stwiaritzita, 2o Pan(l| Plotr Strojok postsds wymagane pawsm wyksziaican|s | praklyke Zawodows
ormz uzyshakal pozylywny wyhik-egzaming - kofecene do Leyekstia . uptewnien budawlanych do
kigrowanka robotami budawlanymi boz ograniczen w spacjainosc) honstrukey[no - budowlane|.

Szczegafomwy 2akies Ugrawhien jest okreslony na odwioce ninisjsze) dacy,

- Fouczine
TZgndnie-z am 1 usk 7 wiv estawy Prass dudawiane = fodstisg do wilsnyvanis aamodzieingth lunkdi
lochnicznyeh w bidowsictass stanowt wils do cenleainege fejestr Cliwnage Inapelara Nadear Budgwianegs
nemzwepls v Ll cxlonicied wishelwe) lsby samozgdy Twodowsnn
2.0 ninigjazel decyai shizy odwalshiz 0o Kiajows Komisfl Kwalifkeeyias Potaer Lty bneymistw Bidowniches
o Wistszmnle, 20, pobrodmciwem Sloegowe) Komis| Kaabikacsn SUOIE w Katawicact w taemltis: 14t
o dnla |m dSdrgpezsnm

Otraymilig Ghlad araukafqcy COKK
1 Ban(i) Biotr Stroelk ' 5
Cictiz 128
41902 Bytom Mar ihe.

i Okrenows Rada lzhy
3 Gralwny Ihapalidnre

Madzri Budowlanenn
4 alg,

2 ,f‘ﬂ"’@
Mar ink. le'ulllurdclgidu

¥ =

Migr irck. Tadeosr Lipinsk)
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Takros:

Ma podstawis arl. f2-wst ] pkt2 )@ 13 ust 204 Prawa mm:anégu W owinzhirz § 17 usd: 1 pKt 2

rogporendzania Mimstra Tranopon | Budownctva = dnis 28 kwieima 2005 v w aprawie samadzietnyoh

Tunkeji fchniczeych  w. budowniciwie: Pan(l) Plolr ‘Strojek  jesl dprawniony(a) w specjalaosc

konstrukcyino - budowlang) do

- Kirmwaniaobotam i budawlanem w ndnl&_hnuu da l-u:nmm_mjl abiekiu nraz E'ﬂ:hﬂﬂhduﬁ' abishtu,

- KIEfEwWana wytwarzanem konstrokcynyeh elemaniow  budpwianych ofsz  nadzon | foniroh
Techniczng; wiytWarzsnia-tyoh alemeaniow,

= Uwikanywars nadeai inweslorskisga,

= spwowania kot lechilezne Wiymana obisktdw budowlsnych

bez cgranjczen,

D SEWOO
'U'iril_ QiR if\*.:Jl -wl, |..u.ﬁr_'f;,.g,,
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e T

]
i

'y

iﬁn. @kt SLEDKKT 1317755617 DECYZJA Watowics; dnia 25 czarwea 2018+

Na podstawis & 12 sl 2 3 4, an 13, arl 14 usl. 1 pkl 2 ustswy T dnia 7 lipea 1904 r
Prawo budawlane (Dz.U. 2 2017 r. paz 1332 z pdzn. 2m.). § 1015 12 ust 1 ragporegdienia Ministra
Infrastuktury | Razwolu = dnia 11 wizesnia 2014 1w sprawie samodselnyeh funke)l teehnicznych
w budownictwis (Oz.U. z @014 r, poz 1278) oraz o8 podstawie af 24 usl | pki 2 dstawy
2 dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samacsdach sawodowyoh architehtdw orar ingyrilendw budawrctwa
(Dzil z 2016 r. por 1726 r poin. zm), po ustalenlu, 2o rostzly speinione  warbnl
w Fakresie proygotowania mwodowseno oraz po zlersnlu egzaminu ne sprawniena  budowisne
Z wyniklem paZytywnvm

Pan Plotr Strojek
el il Butown|chiva
ur, dnap 44 kwinlnin 1878 w Byiomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7558/PBKb/18
do projektowania
w specjalnodci koenstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Lakres uprawnen,

- spoEAdzanie projextu architekloniczno - budawianego w sdnigsieniu do kansiruke) obieslu,

- sporzadzanle projekiu zagospodarowani dmalh fub terenu wylacznie w zahresie uzyskane
speciainadol
sprimedzanie - projekiow  budgwlanych w zakresie specjainoss) konstrukcyjno — Budowians
| aprawowanie nadzony autorskiege
sprawownnie kaniroli lechniczne] utrzymanis obiektow budowlarych

UZASADNIENIE

Wowyniku pozylywnego postepowsnia kwsiifilecyjnego | pozytywnago wyhlkie sgzamind @2 majomosch
procesu budowlanege oraz prakiyezneso zastosowsnia wiedzy technicane] wydanie ninejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnions

Cul rnsiErs), mecyry sy prowa  odwolnda do Krllows) Komisi Keaifwacpne Polskle) [y intynieme
Audownician W Warszawie, 2o postodnitiwem ORregowey Koy Waalfasina) SIONE w Kalanicosh w feminke
1 ginf i iyl pf g erenia

Zpodmie 2 &1 1278 kp e w rakoe egy TETNNE 00 WISTMTHG  OOWONTRY ST MGIE - IETEC ME- LW o0
WRiE B A nq“hnr'g WwobiSe (gal admirsioel puliferae), kidy wydsd decyee (. Olesgowe)  Homigl
Kwalauyme) Slyskey Crpoovwsy by Intyriendw Budowrchiea) W sk wypedky, 7 dniem 0ongcssmn arganom
CEWEITIEN O DECCHINL Sig Drung oo witiesienis odwoisiis przes aatatnll) 2e-biron pOBfppowana, deoyza st
afe cafolectnn | prawomorta infoimige se pansdin, 2= ezl w wynky slodeni odwiadsieniy o zzEczeni &
awokania degysie unpsks perymioly DEfRfEIERNdR] T prAWmoenasel — sanmyke fo rdivnier droge da raskarrenio &
oo sad DoumNiEFECHINEo0.

Ofrzymiuja - Shind orzghajacy DMK

1 Plolr Strojek e I e [
Targows 2 fat = N 1, =& L8
A2-600 Tamowakie Gory v e BN mgr inz. Franciszelk Buurhs

2z Owegowa Rada lzby o RGN St

3 Gitwny Inepskior | |I ’-,,fr,*-.'n"-';v | A e ,‘::’:
Madzoru Budowlanego \OTh T | rgf nd. Jan Bpychata

4 a?“ IIL'. i -1 3 Er'-- G PSP LT

k. Thighiow Herisz
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@ POLSKA
N

: I 2 B A
LTNNE

- INEYNIEROW
=
I 1| supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H5L-9BB-UEN *

Pan Piotr Strojek o numerze ewidencyjnym SLK/BQ/6683/10

adres zamieszkania ul. Targowa 2, 42-606 Tarnowskie Gory

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Prrewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 doia 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektronicenym (Dz. 1. 2001 N 130 pox. 1450) dane w postaci
elektronlczne] opatrrone bezplecznym podplsem elektronicanym weryfilowanym przy pomocy waknego kwalifilowanego certyfikatu <5
rivwnowaing pod wegledem shutkéw prawnych dokumeantom opatronym podpisaml wiasnoreceiyml,)

* Wendilaclg poprawnodcl danych woninkajszym madwladezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru wery fikacyinego madwiadaenlana

stronle Polskief Leby Indynierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontaktujgc sie ¢ biurem whaiciwe] Okrggowe] Leby Indynierdw
Budownictwa.
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=T INZYNIEROW

\\' a .‘<‘ -
7 8ybn. aks SEKIOKK131/7550/17 DECYZJA Katowice, dnia 25 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Zarzycki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1983 w Wyszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7559/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadezenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioly ostatecznodci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Zarzycki
Alojzego Felinskiego 36/19

Sklad orzekajacy OKK

41-908 Bytom mgr inz. Frz_mciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby o s
3. Gtéwny Inspektor 2. ’%f/sxé/
Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Jan Spychata
4. ala.

3. 85/'6/ 7 res HEHT L~

inz. Zbigniew Herisz
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8 LA B KA
OKREGOWA

| F4 B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7132/6509/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Zarzycki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1983 w Wyszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6509/WBKb/16
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukecyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
fi Pan Marcin Zarzycki
Alojzego Felinskiego 36/19

41-908 Bytom

= ¥

C—

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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POLSKEA
I Z B A
INEYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
= numEres weryEcEmy

SLK-TZU-GAC-IWIWX =

Pan Marcin Zarzycki o numerzz ewidencyjnym SLE/BO/9615/15

adres zamieszkania ul_ Felinskiego 36/19, 41-208 Bytam

jest czionkiem Slgskie] Okregowse] lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosic cywilnej.

Ninigjszz zaswiadczenie jestwaing do dnig 2022-07-31.

Zaswiadrczeniz rostaty wyzenerowans slaktronicrnie | opatrzons berpiecrnym podpisem zlzktronicznym
weryfikowanym groy pomocy wainege kwaliikowansgo certyfikaty w dniu 2021-D7-08 roko przen

foman xarwowski, Preewodniczgey Bady Sijshie] Dkregowe) irhy iIntynierdw Budownictwa.

[Pzodrde Brt. 3 ot 2 Lrkawy T gnis 1E wraesmin 200 T. & Fodpmis ugitn-r:'-:nrn [0 - Z00d Nr 430 pog. - L4340} dape = postaci
si=4TTNiCINe] CoBtrione bEIDiECINET Aodpizem siskironicinym weryESawWERYM PTTY Somocy waineso bwsStkoesnegn certfikaty 53
I fne pod wrglstem shutiore Irowmych dodumentem opstrIorym Bodpisami arEsrorsczeymi. |

* Werytimsge SoOrIWOICE SenyTh W PIZjI2YT SUIWIHECIANL MOSnS SAEWATE I8 TONTO0Y G meaEny Weryfikscyjrears saiwisicrenin nn
stecwie Foidhis] by infynierow Bodawnictwa www_pisa.org oi lub konssbtujge sie = bBiwrem winiows) OFisgowe; izby naymzow
Budowictwa.
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