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1. Przedmiot i cel opracowania 

Opracowanie zawiera projekt odśnieżania dachu hali D2 zlokalizowanej na terenie 

zakładu DOZAMEL we Wrocławiu. Zakres opracowania obejmuje m.in.: analizę nośności dachu 

istniejącego, określenie normowych stref obciążeń śniegiem, określenie maksymalnej ilości 

zalegania śniegu na połaci dachu, wyznaczenie kolejności odśnieżania, wyznaczenie miejsc 

zrzutu śniegu. Lokalizację obiektu pokazano na Rys. 1.  

 

Rys.  1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu 

2. Podstawy opracowania 

2.1. Umowa nr 18/RI/2021 z dnia 14.09.2021r., 

2.2. Dokumentacja archiwalna: Docieplenie obiektu biurowo-produkcyjnego D2. 

Przedsiębiorstwo konsultingowo-inżynieryjne Predom sp. z o.o., czerwiec 2015r. 

2.3. Projekt Budowlany „Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na hali D2 na terenie 

DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10”- Agregaty Polska -

Lipiec 2021r. 

2.4. Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.  

2.5. Dokumentacja fotograficzna,  

2.6. Informacje uzyskane od użytkownika obiektu,   

2.7. PN-EN 1991-1-1 Oddziaływanie na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny. 

Obciążenia użytkowe w budynkach 

2.8. PN-EN 1991-1-3 Oddziaływanie na konstrukcje. Obciążenie śniegiem  

2.9. Weryfikacyjne pomiary z natury 

HALA D2 
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2.10. PN-EN-1993-1-1   Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

2.11. PN-90/B-03200    Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

3. Ogólny opis hali 

Hala D2 o konstrukcji żelbetowej o długości 108,00 m i szerokości 89,65 m. Konstrukcję 

dachu stanowią prefabrykowane dźwigary kablobetonowe KBOS 18 oraz układane na nich 

płyty korytkowe o szerokości 1,49 m i długości 5,87 m oparte w kierunku poprzecznym 

bezpośrednio na konstrukcji dźwigarów. Rozstaw dźwigarów i ramy nośnej hali D2 to 6,0 m.  

Hala składa się z pięciu naw niższych o szerokości ok. 18 m każda, na których 

zamontowano świetliki dachowe o wymiarach 3,0 x 9,0 m. 

Cześć biurowa zlokalizowana w południowej części hali to obiekt konstrukcji 

tradycyjnej o wymiarach 108 m x 10,43m. Konstrukcje dachu stanowią żebrowe płyty 

korytkowe o szerokości 1,49 m i długości 5,87 m oparte w kierunku poprzecznym 

bezpośrednio na słupkach w miejscach ścian nośnych budynku.  

 

Rys. 2 Widok połaci dachu hali D2 

4. Obciążenia stałe połaci dachowej 

Poniżej przedstawiono zestawienie obciążeń stałych połaci dachowej:   

Hala D2 – Obciążenie dźwigara kablobetonowego 
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Nr Rodzaj obciążenia wartość jednostka 
mnożnik 

[m] 

obc. 
charakt. 
[kN/m2] 

współcz. 
obc. 

obc. 
oblicz. 
[kN/m2] 

  OBCIĄŻENIE DACHU  
            

1 6 x papa  11,00 kN/m3 0,03 0,33 1,35 0,455 

2 Warstwa wyrównawcza 2,5 cm 21,0 kN/m3 0,025 0,525 1,35 0,71 

3 Styropian 19 cm 0,45 kN/m3 0,19 0,09 1,35 0,122 

4 Płyta żebrowa 1,46 kN/m2 1 1,46 1,35 1,97 

   Razem obc. stałe qa 2,41 1,35 3,25 

Tab. 1 Obciążenie stałe połaci dachowej hali D2 

Budynek biurowy – obciążenie na płytę korytkowa 

Nr Rodzaj obciążenia wartość jednostka 
mnożnik 

[m] 

obc. 
charakt. 
[kN/m2] 

współcz. 
obc. 

obc. 
oblicz. 
[kN/m2] 

  OBCIĄŻENIE DACHU  
            

1 2 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148 

2 
Warstwa wyrównawcza 2 

cm 
21,0 kN/m3 0,02 0,42 1,35 0,57 

2 Styropian 20 cm 0,45 kN/m3 0,20 0,09 1,35 0,122 

  Razem obc. stałe qa 0,62 1,35 0,84 

Tab. 2 Obciążenie stałe budynku biurowego hali D2 

5. Obciążenie śniegiem 

Szczegółowe wyliczenia obciążenia śniegiem zostały zawarte w załączniku nr 1 do 

niniejszego opracowania. 

Na podstawie normy [2.8], budynek znajduje się w pierwszej strefie obciążenia śniegiem.  

Podstawowe obciążenie śniegiem dla dachów płaskich wynosi: 

qk =0,56 kN/m2 . 

Na podstawie powyższych wartości normowych oraz ciężaru objętościowego śniegu wyliczono 

normowe grubości pokrywy śnieżnej na powierzchni oraz na ich podstawie wykonano analizę 

statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji dachu oraz płyt korytkowych. 

Ponadto wykonano dodatkowo obliczenia sprawdzające nośność podstawowych 

elementów konstrukcji dachu konstrukcji w celu wyznaczenia  max.  rzeczywistej wartości 

obciążenia śniegiem.  Wartości te zestawiono w tabeli nr 3. 

Orientacyjny ciężar objętościowy śniegu w zależności od jego rodzaju wynosi:  

• Śnieg świeży: 1,0 kN/m3   
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• Śnieg osiadły (kilka godzin lub dni po opadach): 2,0 kN/m3   

• Śnieg stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach): 2,5 - 3,5 kN/m3   

• Śnieg mokry: 4,0 kN/m3   

• Śnieg zlodowaciały: 6,0 – 7,0 kN/m3   

• Lód (z zamarzniętej wody): 9,0 kN/m3   

Tab. 3 Grubości pokrywy śnieżnej dla obciążenia normowego w zależności od ciężaru objętościowego 
śniegu 

6. Analiza nośności dachu na podstawie obliczeń 

Hala D2 oraz budynek biurowy 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe podstawowych elementów dachu, mające 

wpływ na nośność konstrukcji podczas odśnieżania pokazano w zał. nr 1. 

Na tej podstawie opracowano następujące wnioski dla poszczególnych elementów obiektu: 

• Dla całego budynku D2 czynnikiem warunkującym jest nośność płyt dachowych 

korytkowych. Dopuszczalne obciążenie śniegiem wynosi dla hali oraz dla budynku 

biurowego 0,56kN/m2 

7. Odśnieżanie dachu 

Śnieg z połaci dachowej hali D2 należy zsuwać w kierunku okapu wschodniego oraz 

zachodniego. Ponieważ wzdłuż budynku nie ma attyk, trasy transportu należy odsunąć od 

krawędzi okapu min. 3,0m. Zabrania się zrzutu śniegu z nawy wyższej na nawę niższa. Miejsca 

zrzutu śniegu oraz kierunki zrzutu pokazano na rys. K-02. 

8. Stwierdzenie konieczności odśnieżania dachu 

Odśnieżanie dachu należy podjąć przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości 

charakterystycznych  obciążenia śniegiem podanych w tablicy 3. Najprostszym sposobem 

Obiekt 
nr 

Obiekt 
nazwa/ 
część 

Dopuszczalne 
obciążenie  
śniegiem 

Grubość pokrywy śnieżnej w zależności od ciężaru 
objętościowego śniegu 

śnieg 
świeży 
1kN/m3 

śnieg 
osiadły 
2kN/m3 

śnieg 
stary 

3kN/m3 

śnieg 
mokry 

4kN/m3 

śnieg 
zlodowaciały 

7kN/m3 

  [kN/m2] [m] 

D2 
Hala 0,56 0,56 0,28 0,18 0,14 0,08  

Budynek 
biurowy 

0,56 0,56 0,28 0,18 0,14 0,08  
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pomiaru jest pomiar obciążenia gruntu w najbliższym sąsiedztwie obiektu. Wartość obciążenia 

należy ustalić na podstawie pomiarów własnych lub informacji meteorologicznych. Pomiary 

własne można wykonać za pomocą śniegomierzy, monitoringu przy wykorzystaniu 

specjalnego systemu komputerowego lub za pomocą wyskalowanych prętów z odczytem 

grubości pokrywy śnieżnej. Na podstawie grubości pokrywy śnieżnej oraz ciężaru 

objętościowego śniegu wyznacza się wartość obciążenia od śniegu, którą należy porównać z 

obciążeniem dopuszczalnym.. Jednak należy pamiętać, że pomiar obciążenia śniegiem gruntu 

jest szacunkowy.  

Dokładniejszym sposobem określenia ciężaru śniegu jest jego zebranie z 1m2 dachu i zważenie. 

Ciężar należy określić w co najmniej 3-ch miejscach oddalonych od siebie i usytuowanych z 

dala od krawędzi dachu. Wyniki pomiaru ciężaru śniegu zalegającego na dachu porównujemy 

z dopuszczalnymi obciążeniami charakterystycznymi zestawionymi w tabeli nr 3.  

Przedmiotowy obiekt hali D2 został wyposażony w system monitoringu poprzez pomiar 

strzałki ugięcia konstrukcji stalowej Sense S-One.  

9. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej dookoła budynku 

Przy odśnieżaniu dachu występuje zagrożenie spadania z wysokości zwałów śnieżnych. 

W związku z tym należy odpowiednio wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną (taśmy 

ochronne i tablice ostrzegawcze). Teren wygrodzony powinien obejmować pas o szerokości 

1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 6 metrów. W przypadku braku możliwości 

wygrodzenia wymaganego obszaru, należy zastosować inne środki zapewniające 

bezpieczeństwo osobom znajdującym się w sąsiedztwie odśnieżanego obiektu np. przez 

czasowe wyznaczenie specjalnych tras dojścia do budynku i czasowe zablokowanie niektórych 

wejść, wjazdów itp. 

W strefie zrzutów nie mogą znajdować się osoby postronne. Zgromadzony śnieg należy 

systematycznie usuwać koparką i wywozić w miejsce uzgodnione z Inwestorem i firmą 

wykonawczą. 

Osoby pracujące przy zbieraniu śniegu muszą mieć stały kontakt z osobami zrzucającymi śnieg 

z dachu za pośrednictwem np. krótkofalówek. 

10. System asekuracji 

Odśnieżanie dachu hali D2 wymaga systemu asekuracji rozstawionego wzdłuż tras 

transportu śniegu, w szczególności na trasach prowadzących do miejsc zrzutu śniegu przy 
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okapach. W miejscach tych zabronione jest zbliżanie się do krawędzi dachu na odległość 

mniejszą niż 3m bez systemu asekuracji. System asekuracji należy zastosować stały lub 

tymczasowy. Montaż i dobór systemu należy zlecić specjalistycznej firmie.  

11. Technologia odśnieżania dachu 

Śnieg należy usuwać w taki sposób, aby zostawić warstwę 5cm w celu uniknięcia 

uszkodzeń pokrycia dachowego. 

Zabrania się pryzmowania śniegu oraz tworzenia worków śnieżnych. Trasy transportu śniegu 

narażone na duży ruch osób pracujących na dachu zaleca się zabezpieczyć płytami OSB 

układanymi na kocach z włókniny. 

W razie przymarznięcia śniegu lub oblodzenia nie usuwać śniegu gdyż istnieje 

prawdopodobieństwo uszkodzenia pokrycia dachowego. 

Śnieg należy usuwać ręcznie szczotkami, szuflami plastikowymi lub drewnianymi o 

zaokrąglonych krawędziach bez okuć stalowych oraz taczkami wyposażonymi w gumowe koła.  

Nie jest wskazane prowadzenie prac w przypadku wystąpienia oblodzenia połaci. Zabrania się 

stosować do roztapiania zlodowaceń preparatów chemicznych i wspomagających topnienie 

np. soli odladzającej. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować wszystkie elementy wystające z połaci dachowej, 

które mogą znaleźć się pod pokrywą śniegu takie jak instalacje odgromowe, kominki 

wentylacyjne, świetliki. 

Przy odśnieżaniu należy unikać nadmiernego gromadzenia się osób pracujących na dachu 

na małych obszarach. Należy stosować odpowiednie przepisy BHP dotyczące m.in. 

prowadzenia prac, zabezpieczenia pracowników i oznaczenia miejsc prowadzenia robót. 

Obciążenie skupione na dachu (pracownik wyposażony w komplet narzędzi) nie może 

przekraczać 150 kg. 

12. Ogólne wymagania dla osób pracujących przy odśnieżaniu dachu 

Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP, które swoim programem 

obejmuje zasady BHP dotyczące odśnieżania dachów. Odśnieżanie należy traktować jako 

roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy powinni posiadać ważne badania lekarskie 

stwierdzające zdolność do pracy na wysokości oraz powinni odbyć instruktaż stanowiskowy, 

uwzględniający charakter prowadzonych prac. 
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Zabrania się zatrudniania do prac przy odśnieżaniu dachów osób młodocianych (pomiędzy 16 

a 18 rokiem życia) i kobiet w ciąży. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w następujący sprzęt: 

• szelki bezpieczeństwa spełniające normę PN-EN361 wraz z zatrzaśnikiem lub 

łącznikiem spełniającym normę PN-EN362, linkę bezpieczeństwa wg PN-EN354 wraz z 

amortyzatorem wg PN-EN355 lub urządzeniem samohamownym zgodnym z normą 

PN-EN360, 

• hełm spełniający normy PN-EN397, 

• obuwie zabezpieczające przed poślizgiem wg EN345, 

• rękawice ochronne zgodne z PN-EN 511, 

• odzież chroniącą przed zimnem,  

• gogle przeciwodpryskowe zgodne z EN166, 

• kamizelkę odblaskową zgodną z PN-EN471. 

Odśnieżanie powinno być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w 

szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r. nr 169 

poz.1650 ze zm. Dz. U. 2007r. nr 49 poz.330), 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy ( Dz.U. 2008r. nr 108 poz.690),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003r. nr 47 poz. 401). 
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Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. 
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13. Dokumentacja fotograficzna   

 

Rys. 3 Widok elewacji północno-wschodniej hali D2 

 

Rys. 4 Widok elewacji południowej hali 
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Rys. 5 Widok elewacji wschodniej 

 

 Rys. 6 Widok elewacji południowej  
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Rys. 7 Widok elewacji północnej 

 

Rys. 8 Widok budynku biurowego przy hali D2 
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ZAŁĄCZNIKI 1: Ekspertyza konstrukcji hali D2 pod kątem 

obciążenia śniegiem dachów 
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ZAŁĄCZNIK 2: UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA AUTORÓW 
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