Zatgcznik Nr 10 do SIWZ

przez Zamawiajacego: BRI.37651.28.2023.MG.1

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZINANYCH
DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

w zwigzku z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadania polegajacego na
modernizacji podestéw serwisowych przy torowiskach suwnic w halach A2, B1, B2 i
C3 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10.

Zakres prac po stronie Oferenta:

Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji technicznej dla zadania polegajgcego na
modernizacji podestéw serwisowych przy torowiskach suwnic w halach A2, B1, B2 i C3 na
terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 (projekt budowlany sktadajacy
sie z 2 czesci tj. projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny, uzgodnienia z
wszelkimi organami administracji publicznej w wymaganym zakresie, uzyskanie wszelkich zgéd
i decyzji niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych i instalacyjnych, projekt
wykonawczy, kosztorysy i przedmiary robét,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych).

1. Ogdlne zatozenia modernizacji podestow serwisowych przy torowiskach
suwnic w halach A2, B1,B2i C3

Dozamel Sp. z o.0. planuje wykonanie modernizacji podestow serwisowych przy torowiskach
suwnic w halach A2, B1, B2 i C3 majacej na celu zwiekszenie wytrzymatosci i trwatosci podtég
podestow przy zastosowaniu materiatow niepalnych.

2. Zakres przedmiotu zamowienia

2.1 Ocena stanu technicznego istniejgcych podestdw oraz ich inwentaryzacja;

2.2 Priorytetyzacja pod katem realizacji oraz szacowanie wartosci robdt budowlanych dla
poszczegdblnych podestéw serwisowych;

2.3 Podziat dokumentacji na etapy przy udziale Zamawiajgcego;

2.4 Opracowanie dokumentacji technicznej dla poszczegdlnych etapdw wraz z kosztorysami
inwestorskimi, przedmiarami robdét oraz STWIiORB;

2.5 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie zamiaru wykonania robédt
budowlanych lub uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych — jezeli
bedzie wymagane, osobne dla kazdego z etapdw.



3. Informacje dodatkowe

Podest serwisowy w budynku C3 ma wymiary okoto: szerokos¢ 2m, dtugosc 8,1m. Zatgczone do
niniejszego Szczegdtowego zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach zamowienia rysunki
rzutéw hal A3, B1 i B2 majg charakter informacyjny i majg jedynie stanowi¢ szkic zakresu przedmiotu
zamowienia, w zwigzku z czym nie mogg stanowi¢ podstawy opracowania ani wyceny oferty.
Zamawiajgcy zaleca Wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu przystgpienie do wizji lokalnej na
obiektach objetych zakresem zamodwienia po uprzednim uméwieniu sie z przedstawicielem
Zamawiajgcego.



