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BUDYNEK C7

v

Dane techniczne budynku C7

Powierzchnia catkowita: 3000 m2

Powierzchnia do odsniezania: 3000 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 4%

Powierzchnia dachu: Folia PVC
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Ogdlna analiza budynku C7

Budynek sktadajacy sie z dwoch spadkéw, skierowanych na zewnatrz. Nalezy uwazaé na kominki
wentylacyjne w kalenicy dachu.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Z lewej strony budynku mozna zrzuca¢ s$nieg bez przeszkdéd. Prawa strona dachu wymaga
wczesniejszego usuniecia parkujgcych aut. W tej strefie (prawa strona) konieczna bedzie koparko-
tadowarka do usuwania powstajgcych hatd sniegu.

Elekiryezna
ElektrozsSp
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W strefie zrzutu z trawnikiem (zdjecie ponizej) nie bedzie mozliwosci usuniecia hatd $niegu, co
wynika z braku mozliwosci wjazdu sprzetu ciezkiego.
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu C7:

= fopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium
= koparko-tadowarka do usuwania hatd sniegu (1 sztuka)

= Auto do wywozenia sniegu (1 sztuka)

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 7 0séb (przy 35 cm sypkiego
$niegu).

Wskazanie srodkéw BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczenstwa, co réwniez wynika z

przepisow BHP.

2. tacznie na dachu C7 rekomendujemy montaz ok. 8 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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