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Dane techniczne budynku B1

Powierzchnia catkowita: 24800 m2

Powierzchnia do odsniezania (pomniejszona o swietliki): 18060m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 5%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku B1

Budynek sktadajgcy sie z kilku dachéw o réznych wysokosciach i réznych kierunkach spadkéw. Tylko
niektore sekcje umozliwiajg zrzut sniegu wraz ze spadkiem. W czesci sekcji bedzie wymagany
transport $niegu do stref zrzutu przez inne sekcje.

Srodkowa cze$é dachu sktada sie z trzech zaokraglonych dachdéw, gdzie zgarnianie $niegu bedzie
musiato sie odby¢ przez koryta pomiedzy pomiedzy koputami.

Okoto 27 % powierzchni dachu zajmuja swietliki. Dach jest bardzo trudny w ods$niezaniu, co wynika z
utrudnionego dostepu do stref zrzutu Sniegu.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania
Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.
Sekcja 1, 2

Sekcje fatwa do odsniezenia. Duzo Swietlikdw ze sporym odstepem pomiedzy. Brak urzadzen i
elementdéw dachu moggacych utrudniaé odsniezanie.

W krawedzi dachu sekcji 1 nie ma ograniczed w postaci attyki, dlatego zrzut $niegu nie bedzie
utrudniony.

W czasie zrzutu mogg zostac¢ potamane gatezie drzew.
W strefie zrzutu sekcji 1 nalezy zamkng¢ chodnik i przy wejsciu powinnna znajdowac sie osoba

koordynujaca ruch pieszych, szczegélnie przy wejsciu do budynku. Koordynator musi mieé kontakt
radiowy z osobami odsniezajgcymi. Nalezy na biezgco odsnieza¢ chodnik.
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W strefie zrzutu sekcji 1 nie bedzie mdgt operowad ciezki sprzet do usuwania hatd ze wzgledu na
trawnik i rosngce drzewa.

Dach sekcji 2 ma bardzo waska strefe zrzutu $niegu, co spowoduje znaczne wydtuzenie prowadzenia
prac. Dlatego rekomendujemy cze$ciowe lub nawet cate przerzucenie $niegu do sekcji 1 i zrzut w tej
czesci budynku. Natomiast pozostaty snieg w sekcji 2 nalezy zgarng¢ do krawedzi i nastepnie
transportowac taczkami do wyznaczonej strefy zrzutu. Zrzut bedzie odbywat sie niska attyke.
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Sekcja 3

Sekcja 3 sktada sie z trzech obtych dachéw, ze sSwietlikami w szczycie i korytem posrodku.
Odséniezanie tej sekcji powinno odbywaé sie zgodnie z spadkiem koput, do koryta. Nastepnie
stamtad $nieg nalezy wywozi¢ taczkami do strefy zrzutu. W pierwszej kolejnosci nalezy odsniezaé
koryta aby stworzy¢ kanat komunikacyjny do strefy zrzutu.

Zewnetrzne fragmenty dachu sekcji 3 (dtuzszy odcinek)
graniczy ze Swietlikami sekcji 1, 2, 4 i sekcji 5. Skutkuje to
tym, iz nie wolno dokonywad zrzutu $niegu na te sekcje.
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Sekcja 4

W sekcji 4, w krawedzi dachu nie ma ograniczen w postaci attyki dlatego zrzut bedzie mégt odbywac
sie sprawnie. Z tej strefy zrzutu nie bedzie mozna wywozi¢ Sniegu przy pomocy ciezkiego sprzetu
poniewaz sg ograniczenia w postaci betonowych bloczkéw. Rekomendujemy ich usuniecie w okresie
zimowym, co umozliwi prace koparki w tej sekcji.
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W strefie zrzutu tej sekcji nalezy zamkngé chodnik i jeden pas ruchu. Nalezy na biezgco odsniezaé
chodnik. Po zakoriczeniu zrzutu nalezy odsniezy¢ ulice.
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Sekcja 5:

Odsniezanie sekcji 5 jest jedng z bardziej ktopotliwych. Najwiekszg trudnoscia jest zrzutu Sniegu.
Wynika to z faktu, ze dach nie graniczy z zadna $ciang zewnetrzng. Dodatkowo sekcja jest
oddzielona nadbuddowka od sekgji 4.

Nalezy miec¢ rowniez na uwadze, ze przy granicy z sekcjg 3 jest bardzo waskie przejscie i od$niezanie
tego odcinka bedzie bardzo trudno lub wrecz niemozliwe (zalezy od ilosci zalegajgcego sniegu).

Tym samym zrzut $niegu powinien odbywac sie do sekcji 9, a tam transportowany taczkami do
strefy zrzutu dla sekcji 9.
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Sekcja 6:

Sekcja 6 nie posiada swojej strefy zrzutu. Dlatego odsniezanie sekcji 6 zalecamy wykona¢ tylko na
strone sekcji 7. Wynika to z faktu, ze zrzut $niegu w sekcji 5 bedzie bardzo utrudniony (patrz
odsniezanie sekcji 5).

W czasie zrzutu $niegu na sekcje 7 nalezy kontrolowac ilos¢ sniegu ponizej, aby nie uszkodzié okien.

Sekcja 7:

Sekcja 7 graniczy bezposrednio ze strefg zrzutu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze nie bedzie mozliwy wywodz zrzuconego $niegu z tej strefy.
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Natomiast zrzut sniegu moze odbywac tylko w jednej czesci tej strefy, co wynika z faktu wykonania
dodatkowego blaszanego zadaszenia na scianie budynku

Sekcja 8:
Sekcja 8 ma strefe zrzutu tylko z jednej strony budynku. Snieg bedzie zrzucany z duzej wysokosci co

wymaga catkowitego zamkniecia drogi w tym miejscu. Nalezy przewidzie¢ prace koparki i auta do

systematycznego usuwania hatd sniegu.
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Nalezy rowniez zamkna¢ przejscia i bramy na czas zrzutu $niegu w tej sekcji.

Odsniezanie na tej sekcji powinno sie odbywa¢ tylko w jedng strone poniewaz dla tej czesci dachu
jest tylko jedna strefa zrzutu $niegu. Tym samym czes$¢ Sniegu bedzie musiata byé zgarniana pod

gore.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku rekomendujemy wydelegowanie do tej pracy ludzi z

uprawnieniami do prowadzenia prac na wysokosciach.
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Sekcja 9

Sekcja 9 to tacznik pomiedzy budynkami. Jest to kluczowa sekcja dachu do zrzutu $niegu z sekcji 5 i
10. Strefa zrzutu dla tej sekcji jest bardzo waska (ok. 3 m) dlatego nalezy systematycznie wywozic¢
$nieg z tej strefy. Wymagana jest komunikacja radiowa operatora koparki z osobami zrzucajgcymi
$nieg w tej czesci.
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Sekcja 10:

Dach kopertowy bez dostepu do strefy zrzutu. W czasie od$niezania zalecamy zrzut catego sniegu do
Sekcji 9. Wynika to z faktu, ze tylko sekcja 9 umozliwia zrzucenie $niegu.

Sekcja 11:

Strefa zrzutu $niegu w tej czesci dachu bedzie odbywac sie przez jedng z krawedzi dachu.
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Rekomendujemy stworzenie dodatkowej strefy zrzutu (zaznaczone na z6tto). Prawdopodobnie
wymaga zgody najemcy budynku.

Kolejnos¢ ods$niezania dachu B1

1. Sekcjal
2. Sekcja 2
3. Sekcja3
4. Sekcja4
5. Sekcja7
6. Sekcja b
7. Sekcja 9
8. Sekcja 10
9. Sekcja s
10. Sekcja 8

11. Sekcja 11

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do od$niezania dachu B1:
= fopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium
= koparko-tadowarka do wywozenia sniegu ze stref zrzutu (1 sztuka)

auto do wywozenia sniegu (2 sztuki)

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 50 oséb (przy 35 cm
sypkiego $niegu)
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Wskazanie srodkow BHP

1.

4.

21

Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac od$niezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczernstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

Sekcja 1 wymaga szczegdlnych umiejetnosci w czasie ods$niezania. Nalezy przewidzie¢
stanowisko oparte o dwa punkty asekuracyjne. Osoby odsniezajgce ten dach muszg miec
przeszkolenie z prowadzenia prac alpinistycznych. Na dachu muszg koniecznie znajdowac sie
dwie osoby w czasie prowadzenia prac.

Dla dachu B1 wymagany jest koordynator znajdujgcy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

tacznie na dach B1 rekomendujemy montaz ok. 52 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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