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BUDYNEK B2

Dane techniczne budynku B2

Powierzchnia catkowita: 7800 m2

Powierzchnia do odsniezania (pomniejszona o swietliki): 5500 m2

Szacunkowy procent spadkow: ok. 4%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku B2
Budynek sktadajacy sie z kilku podobnych do siebie dachow. Kierunki spadku sg wzdtuz budynku.
Powoduje to konieczno$é przerzucania sniegu przez sekcje do stref zrzutu (poza sekcjg 9). Bardzo

duza ilo$é swietlikdow, zajmujaca ok. 30 % powierzchni dachu.

Kierunki spadkow

ma T,
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Okreslenie sposobu ods$niezania

Dach zostat podzielony na sekcje pozwalajgce precyzyjnie okresla¢ prowadzenie prac.

Sekcja 1:

Spadki w przeciwng strone do krawedzi dachu. W zwigzku z tym sekcje trzeba bedzie od$nieza¢ w
przeciwng strone do kierunku spadkdéw. Ze wzgledu na matg powierzchnie catej sekcji nie bedzie to
stanowito wiekszego utrudnienia.
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Strefa zrzutu w tej sekcji jest bardzo duza. Istnieje ryzyko potamania gatezi drzew w czasie zrzutu
Sniegu.

W czasie zrzutu nalezy uwazac poniewaz w $cianie znajdujg sie dwa zadaszenia poliweglanowe.

Ze wzgledu na matg ilos¢ zrzucanego w tej sekcji sniegu, powstajgce hatdy $niegu nie powinny
stanowié ryzyka dla nisko osadzonych okien.
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Sekcja 2

Brak utrudnien pomiedzy swietlikami. Trzeba mieé¢ na uwadze, ze spadki dachu sg skierowane w
strone sekcji 1, ktéra jest podniesiona wzgledem sekcji 2. Réwniez duza ilos¢ urzadzen na granicy
tych dwdch dachow. Skutkuje to tym, ze $nieg trzeba bedzie wywozié taczkami na boki.

Dodatkowym utrudnieniem jest bardzo waska strefa zrzutu sniegu w tej sekcji.
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W tej strefie zrzutu znajduje sie réwniez brama wjazdowa i/lub mozliwe miejsce parkowania aut.
Nalezy tg strefe wiaczyé z ruchu.

Mozliwa konieczno$é konsultacji z najemcg budynku. Po jednej i drugiej stronie mozliwy jest dojazd
koparko-tadowarki, ktérej operator powinien mieé staty kontakt z ludZzmi odsniezajgcymi.
Rekomendujemy wytgczenie dwéch paséw ruchu ze wzgledu na konieczno$¢ pracy sprzetu
ciezkiego.

Sekcja 3
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Sekcja bez dostepu do strefy zrzutu $niegu. Powoduje to konieczno$é ods$niezania w przeciwng
strone do spadku dachu, do sekcji 2.

Sekcja 4
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Sekcja trudna do odsniezenia poniewaz pomiedzy Swietlakami znajdujg sie wyrzutnie
uniemozliwiajgce sprawne odsniezanie. Rekomendujemy przerzucanie $niegu topatami za
wyrzutnie. Trzy pasma zablokowane w ten sposéb.

Sekcja z jedng bezposrednig, bardzo waska strefg zrzutu, gdzie transport powinien sie odbywac przy
pomocy taczek. Zrzut bedzie odbywat sie przez niskg attyke. Mozna dokonywac réwniez zrzutu przez
sekcje 9.
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Koparko-tadowarka bedzie miata mozliwo$¢ dojazdu i usuwania hatd $niegu. Rekomendujemy

wyltgczenie dwéch paséw ruchu ze wzgledu na koniecznos¢ pracy sprzetu ciezkiego.
Sekcja 5

Podobnie jak w sekcji 4, trzy ciggi sg zablokowane przez wyrzutnie ustawione pomiedzy swietlakami.
Sekcja ma tylko jedng, bardzo waska strefe zrzutu.
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Istnieje mozliwos¢ czesciowego przerzucenia $niegu do sekcji 6, ale nalezy uwazac aby nie zniszczy¢
wbudowanego w dach koryta z blachy. Rekomendujemy przerzucanie sniegu przez koryto poniewaz
zbyt duzy ciezar sniegu moze je uszkodzié.
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Sekcja 6:

Rekomendujemy sprawdzenie i potwierdzenie, iz wydobywajacy sie przez otwarte okna w tej czesci
dachu gryzacy zapach nie jest szkodliwy dla zdrowia i zycia.

W dwéch ciggach pomiedzy swietlikami znajdujg sie urzadzenia, ktére uniemozliwiajg zgarnianie
$niegu ze spadkiem. Konieczne bedzie przerzucenie sniegu na ciggi sgsiadujgce.
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Jesli zostanie potwierdzona strefa zrzutu dla tej sekcji, rekomendujemy zrzut sniegu przez wskazang
krawedz dachu. W innym przypadku ze konieczne bedzie przerzucanie sniegu do sekcji 7 i kolejny do
strefy zrzutu sekgcji 8.
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Sekcja 7:

Sekcja nie posiada wiasnej strefy zrzutu. Konieczne bedzie przerzucenie sniegu do sekcji 8 i
wykonanie zrzutu w tej czesci dachu.
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Sekcja 8:

Sekcja posiada bardzo duzg strefe zrzutu $niegu, biegngca wzdtuz jednej ze s$cian budynku.
Konieczne bedzie wytgczenie drogi i chodnika. Strefa ta bedzie strefg zrzutu dla sekcji 7, 8 i by¢ moze
dla sekgcji 6.
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Nalezy usungé stojace na drodze platformy, aby operator koparki mogt odsnieza¢ ulice. Konieczna
jest koordynacja radiowa pracy operatora koparki.
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Sekcja 9:

Sekcja z bezposrednig strefg zrzutu $niegu.

{—\

Nalezy mie¢ na uwadze, iz w jednym z miejsc jest boks z materiatami tatwopalnymi.
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W pozostatych miejscach nie ma tego typu zagrozen.

Nie ma mozliwosci wjazdu ciezkiego sprzetu do usuniecia powstajgcych hatd. Nalezy wytgczyc
chodnik z ruchu i ograniczy¢ mozliwos¢ parkowania pojazdéw.

W czasie zrzutu z duzym prawdopodobieristwem zostang zniszczone rosngce w tej czesci rosliny.

Kolejnos$¢ od$niezania dachu B2

1. Sekcjal
2. Sekcja2
3. Sekcja3
4. Sekcja4
5. Sekcja 8
6. Sekcja7

17 ALBATEC - PROFESJONALNE PODEJSCIE | ALBATEC.PL


http://albatec.pl

OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

7. Sekcja b

8. Sekcja s

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas od$niezania

Sprzet potrzebny do od$niezania dachu B2:
topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium
koparko-tadowarka do wywozenia sniegu ze stref zrzutu (2 sztuka)

pojazd do wywozu sniegu (2 sztuki)

llos¢ ludzi potrzebna do ods$niezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 20 oséb (przy 35 cm
sypkiego $niegu)

Pozostate uwagi

1. Dach nalezy posprzataé z luznych elementow, narzedzi, itp. Moze to stanowi¢ zagrozenie zycia w
przypadku zrzutu s$niegu, a takze moze spowodowal uszkodzenia hydroizolacji w czasie

odsniezania.
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Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczernstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. Sekcja 1 wymaga szczegdlnych umiejetnosci w czasie odsniezania. Nalezy przewidziec¢
stanowisko oparte o dwa punkty asekuracyjne. Osoby odsniezajgce ten dach muszg miec
przeszkolenie z prowadzenia prac alpinistycznych. Na dachu muszg koniecznie znajdowac sie
dwie osoby w czasie prowadzenia prac.

3. Dla dachu B2 wymagany jest koordynator znajdujacy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny ruch.
Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

4. tacznie na dach B2 rekomendujemy montaz ok. 61 punktdw mocowan lin asekuracyjnych
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