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BUDYNEK C2

Dane techniczne budynku C2

Powierzchnia catkowita: 1620 m2

Powierzchnia do odsniezania: 1620 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 5%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku C2

Budynek sktadajacy sie z dwdch spadkéw, skierowanych na zewnatrz.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach z bezposrednim dostepem do strefy zrzutu $niegu.
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Ze wzgledu na sktad réznych materiatow tylko jedna strona dachu moze petni¢ funkcje strefy zrzutu.

Utrudnieniem jest koniecznos$¢ przerzucenia sniegu z potowy dachu do strefy zrzutu po przeciwne;j
stronie.
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W tej strefie konieczne bedzie usuniecie wagonow. Nie jest to wymagane jesli $nieg moze by¢

zrzucany na nie. Nalezy przywidzie¢ odsniezenie rampy po zakorczeniu prac

Nie ma mozliwosci wjazdu sprzetu ciezkiego do usuniecia hatd sniegu.

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do od$niezania dachu C2:
= ftopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 5 osoby (przy 35 cm sypkiego

Sniegu)
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Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczernstwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. tacznie na dachu C2 rekomendujemy montaz ok. 8 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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