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OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW NA TERENIE WPP, FABRYCZNA 10, WROCEAW

BUDYNEK D11

Dane techniczne budynku D11

Powierzchnia catkowita: 1650m2

Powierzchnia do od$niezania: 1650m2

Szacunkowy procent spadkdéw: ok. 30%

Powierzchnia dachu: Blacha trapezowa
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Ogdlna analiza budynku D11
Dach z dwoma spadkami, rozchodzgcymi sie na zewnatrz, pokryty blachg trapezowa.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania
Ze wzgledu na rodzaj podtfoza (blacha trapezowa) oraz duze nachylenie, ok 45 stopni, dach bardzo

trudny do odsniezania. Szczegdlnie w okresie zimowym poruszanie sie po nim bedzie niemozliwe.
Montaz punktéw asekuracyjnych bedzie wymagat przymocowania sie do konstrukcji dachu.
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Rekomendujemy zmiane spojrzenia na ten dach i catkowitg rezygnacje z jego odsniezania w sposob
manualny.

Jako rozwigzanie proponujemy montaz dachowych kabli grzewczych, ktére pozwolg na topnienie
zalegajgcego na dachu sniegu.

W mojej opinii jest to najbezpieczniejsze i najsensowniejsze rozwigzanie w tym przypadku.
Alternatywg moze by¢ odsniezanie tego dachu z podnosnika, natomiast po stronie zewnetrznej

(trawnik) budynku podtoze jest bardzo nieréwne i mogg by¢ ktopoty ze stabilizacjag podnosnika,
zwtaszcza po obfitych opadach $niegu.
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Dodatkowym utrudnieniem przy odsniezaniu mechanicznym jest ogranicznik zsuwajacego sie
$niegu, ktory zostat zamontowany w krawedzi dachu, po stronie parkingu.
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Jesli dach miatyby by¢ odsniezany z podnosnika, po stronie parkingu, nalezy usungé parkujgce w tym
miejscu auta oraz przewidzie¢ prace koparki do usuniecia hatd $niegu.
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Dodatkowe uwagi

Rekomendujemy wymiane rynien po zewnetrznej stronie budynku oraz montaz rynnowych kabli
grzewczych.
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Wskazanie srodkow BHP

1. Przemieszczenie po tym dachu w mojej ocenie jest aktualnie niemozliwe. Brak jakichkolwiek
mozliwosci wpiecia lin i asekuracji. Wszelkie prace mozna wykonywac z podnosnika.
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