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Uwaga: zdjecie satelitarne przedstawia budynek ze starym dachem. Aktualnie jest on pokryty papg wierzchniego krycia.

Dane techniczne budynku D10
Powierzchnia catkowita: 1600 m2
Powierzchnia do od$niezania: 1600 m2
Szacunkowy procent spadkéw: ok. 20%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku D10

Dwie nieduze hale z przylegajgcymi do siebie dachami. Dachy pokryte pap3a. Ze wzgledu na bardzo

duzy kat nachylenia zalecamy, aby prace byty wykonywane przez osoby z uprawnieniami do prac na
wysokosciach.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Sekcja 1

Odséniezanie nalezy rozpoczgé od sekcji 1 (nizszy dach). Sekcja posiada dwie strefy zrzutu sSniegu.
Rekomendujemy stworzenie dodatkowej strefy zrzutu dla sekcji 1i 2 (kolor z6tty).
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Z jednej ptaszczyzny dachu, $nieg bedzie zgarniany bezposrednio do strefy zrzutu. Natomiast druga
ptaszczyzna, sgsiadujaca z sekcjg 2, bedzie wymagata odsniezania w poprzek do kierunku spadku lub
w przeciwng strone do spadku.

Sekcja 2

W sekcji 2 z jednej potaci zrzucamy $nieg bezposrednio do strefy zrzutu, natomiast drugg potac
odsniezamy w poprzek do kierunku spadkéw, do jednej ze stref zrzutu.
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W tej strefie zrzutu (sekcji 2) nie bedzie mozliwosci wjazdu sprzetu ciezkiego do usuniecia $Sniegu.

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas od$niezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu D10:

topaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 5 0séb (przy 35 cm sypkiego
$niegu).

Wskazanie srodkéw BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczenstwa, co réwniez wynika z

przepisow BHP.

2. Dach D10 wymaga szczegdlnych umiejetnosci w zakresie ods$niezania. Nalezy przewidzieé
stanowisko oparte o dwa punkty asekuracyjne. Osoby odsniezajgce ten dach muszg mieé
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przeszkolenie z prowadzenia prac alpinistycznych. Na dachu muszg koniecznie znajdowac sie
dwie osoby w czasie prowadzenia prac.

3. tacznie na dach D10 rekomendujemy montaz ok. 12 punktéw mocowan lin asekuracyjnych

TG LA

A

v ranes

.
-
.-
-
-
-
-
e
-
-
~
.
-
-
.-
-
-
-
—
-
-
-
-
.
-
-
|

sl

ALBATEC - PROFESJONALNE PODEJSCIE | ALBATEC.PL


http://albatec.pl

OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

»:AlbaTec

10 ALBATEC - PROFESJONALNE PODEJSCIE | ALBATEC.PL


http://albatec.pl

