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OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL FABRYCZNA 10, WROCLAW
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Dane techniczne budynku C9

Powierzchnia catkowita: 1320 m2

Powierzchnia do ods$niezania: 1320 m2

Szacunkowy procent spadkow: ok. 4%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku C7

Budynek skfadajacy sie z dachu z jednym spadkiem.

Kierunki spadkéw
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Okreslenie sposobu odsniezania

Podczas odsniezania nalezy uwazaé¢ na kominki wentylacyjne w szczycie dachu. Na skutek

sktadowania automatdéw przy granicy dachu, moze by¢ ktopot ze zrzutem sSniegu.
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Strefa zrzutu wymaga konsultacji z najemcga ze wzgledu na sktadowane przez niego automaty przed
budynkiem oraz duzg ilos¢ parkujgcych aut.

W czasie zrzutu $niegu konieczne bedzie zamkniecie czesci drogi aby zrzucany $nieg nie uszkodzit
aut, a takze aby operatorzy sprzetu ciezkiego mieli swobode pracy.
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Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas odsniezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu C9:

= fopaty do odsniezania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka do usuwania hatd sniegu (1 sztuka)

= Auto do wywozenia sniegu (1 sztuka)

llos¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 4 0séb (przy 35 cm sypkiego
$niegu).

Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy
przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczenstwa, co réwniez wynika z

przepisow BHP.

2. Dla dachow C9 wymagany jest koordynator znajdujgcy sie na dole i kontrolujgcy ewentualny
ruch. Koordynator musi mie¢ kontakt radiowy z pracownikami na dachu.

3. tacznie na dach C9 rekomendujemy montaz ok. 6 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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