#:AlbaTec”




BUDYNEK D1A



OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

BUDYNEK D1A

"ftﬁough‘r‘ ”
! ~ .l

Dane techniczne budynku C9

Powierzchnia catkowita: 600 m2

Powierzchnia do odsniezania: 600 m2

Szacunkowy procent spadkéw: ok. 4%

Powierzchnia dachu: Papa wierzchniego krycia
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Ogdlna analiza budynku C7
Dach papowy z duzg iloscig komindw wentylacyjnych oraz urzadzen klimatyzacyjnych.

Kierunki spadkow
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Okreslenie sposobu odsniezania

Dach z dwoma strefami zrzutu, do ktérych jest bezposredni dostep. Spadki skierowane do srodka
dachu, co bedzie skutkowac¢ koniecznoscig odsniezania w przeciwng strone do spadkow.
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W czasie zrzutu Sniegu konieczne bedzie zamkniecie drogi poniewaz zrzucany $nieg, szczegdlnie w
tym miejscu, moze stwarzaé zagrozenie dla zycia i mienia.
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Jest to wyjscie/wejscie z budynku i jeden z bardziej uczeszczanych ciggéw komunikacyjnych.
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Podczas odsniezania, nalezy pamietac, ze w rogu budynku jest palarnia i zrzucanie sSniegu w tej
czesci jest wykluczone. Réwniez parkujgce przy budynku auta bedg musiat by¢ usuniete na czas
prowadzenia prac.

Zasoby ludzkie, sprzetowe i szacunkowy czas od$niezania

Sprzet potrzebny do ods$niezania dachu D1a:

= ftopaty do odsnieZania dachu zakoriczone zaoblonym aluminium

= koparko-tadowarka do usuwania hatd sniegu (1 sztuka)

= Auto do wywozenia sniegu (1 sztuka)

llos$¢ ludzi potrzebna do odsniezenia catego dachu w ciggu 8 -10 h - ok. 3 0séb (przy 35 cm sypkiego
Sniegu).

Wskazanie srodkow BHP

1. Poza podstawowym zabezpieczeniem w czasie prowadzenia prac odsniezania dachu czyli: szelki,
liny, kask, kamizelka odblaskowa, rekawice, buty antyposlizgowe z grubym bieznikiem, nalezy

8 ALBATEC - PROFESJONALNE PODEJSCIE | ALBATEC.PL


http://albatec.pl

OPRACOWANIE W ZAKRESIE ODSNIEZANIA DACHOW DOZAMEL, FABRYCZNA 10, WROCLAW

przewidzie¢ punkty asekuracyjne do mocowania lin bezpieczeristwa, co réwniez wynika z
przepisow BHP.

2. tacznie na dach D1a rekomendujemy montaz ok. 8 punktéw mocowan lin asekuracyjnych
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