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1. Cel prac geodezyjnych.

Geodezyjny pomiar geometrii toru jezdnego suwnicy pomostowej na terenie firmy
Dozamel we Wroctawiu wykonano na podstawie zlecenia CUD/2473/2023/345.

Celem prac byt kontrolny pomiar geodezyjny warunkéw geometrycznych szyn torowiska
suwnicy. Szczegdtowy zakres prac wynikajacy ze zlecenia oraz ustalen z przedstawicielami
Zleceniodawcy dotyczyt:

Pomiaru poziomowosci (niwelety) szyn.

Pomiaru prostoliniowosci osi szyn podsuwnicowych.

Pomiaru przeswitu (rozstawu) osi szyn torowiska.

4. Wykonania operatu pomiarowego wraz z oceng uzyskanych wynikow.

2. Termin wykonania prac.

wnN e

01.10.2023r. — prace wykonano w catosci

3. Sprzet geodezyjny i pomiarowy uzyty do pomiaru.
e Dalmierz Laserowy Leica doktadnos¢ 1mm/120m
* Tachimetr Trimble SX12 z kontrolerem TSC7 precyzyjny bezobstugowy tachimetr
robotyczny zapewniajgcy doktadnos¢ 1”
e |ustro 360 marki Trimble z doktadnoscig pomiarul”

4. Zastosowane techniki pomiarowe.

Pomiar prostoliniowosci, rozpietosci i poziomowosci szyn torowiska suwnicy wykonano z
jednego stanowiska umieszczonego na specjalnie skonstruowanym przyrzadzie, w osi szyny i
na jej powierzchni. Stanowisko pomiarowe zatozono w potowie dtugosci toréw zapewniajgc
widoczno$¢ szyn na catej ich dtugosci. Stanowisko w swoim potozeniu zapewniafo
niezmienno$¢ potozenia. Na elementach konstrukcyjnych hali rozmieszczono osnowe
pomiarowa i wykonano pomiar. Podczas pomiardw kontrolowano bezbtedno$é usytuowania
stanowiska instrumentu na punktach osnowy, a odchytki zarejestrowane podczas pomiaru nie
wykazaty odchytek. Pryzmat ustawiano za pomocg specjalnie skonstruowanego przyrzadu w
osi szyny i wykonano pomiar w 51 punktach pomiarowych wzdtuz szyny A. Pomiar
prostoliniowosci i wysokosci gtéwki szyny w osi B wykonano w potowie metoda bezlustrowg
ze wzgledu na brak dostepu do tej czesci torowiska. Wyniki pomiarow prezentujg jednoczesnie
poziomowos$¢ szyn, prostoliniowos¢ i odchytki od rownolegtosci. Wyniki pomiarow
przedstawiajg zataczniki stanowigce integralng czesc operatu.

Wroctaw, 01.10.2023r.
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5. Wyniki pomiaréw prostoliniowosci, poziomowosci szyn
podsuwnicowych oraz przeswitu kot suwnicy.

Wyniki geodezyjnych pomiaréw ksztattu osi szyn i osi belek podsuwnicowych w
ptaszczyznie poziomej torowiska przedstawiono na zataczonych rysunkach. Na rysunkach
wkreslono osie szyn, wykres prostoliniowosci wzgledem szyn z odchytkami oraz przerywane
linie oznaczajgce dopuszczalne odchytki.

Liczby w kolorze niebieskim przedstawiajg odchytki od teoretycznej osi szyny wyrazone zostaty
w mm.

Maksymalne odchytki od prostoliniowosci — sfalowanie w planie osi szyn zawarte sg w
przedziale od -2mm do +5mm dla osi A i od -6mm do +8mm dla osi B.

Liczby w kolorze rézowym przedstawiajg odchytki od teoretycznej gtowki szyny, wyrazone
zostaty w mm.

Maksymalne odchytki od niwelety — réznica wysokosci gtowek szyny zawarte sg w przedziale
od t0mm do +11mm dla osi A i od -2mm do +14mm dla osi B.

Liczby w kolorze zielonym przedstawiajg rozstaw pomiedzy osiami szyn (teoretyczny 13,800m)
wyrazony w m. Wartosci pomierzono w przedziale od 13,795m do 13,808m.

Liczby w kolorze czerwonym przedstawiajg roznice poziomow gtowek szyn.
6. Whnioski z pracy i zalecenia

Na podstawie analizy wynikow kontrolnych pomiaréw geodezyjnych podtorza suwnicy
przyjmujac norme PN-91/M45457 mozna przedstawic nastepujace wnioski:

« W efekcie kontrolnych pomiarow geodezyjnych wykonanych dnia 30.09.2023r
stwierdzono przekroczenie wartosci odchytki +2mm sfalowania poziomego w
interwatach 2 metrowych.

* Nie stwierdzono przekroczenie wartosci odchytki £2mm sfalowania pionowego szyn
jezdni torowiska w interwatach 2 metrowych.

* Nie stwierdzono przekroczenia wartosci odchytek od prostoliniowosci wynoszgcych
+10mm.

» Stwierdzono przekroczenie wartosci odchytek od niwelety wynoszgcych £10mm.

* Na pomierzonych przeswitach zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnej odchytki
przeswitu £4.0mm dla torowisk o rozpietosci 13.800m.

» Stwierdzi¢ nalezy, ze stan geometryczny jezdni suwnicowej w ptaszczyznie poziomej
nie jest prawidtowy

» Stwierdzi¢ nalezy, ze stan geometryczny jezdni suwnicowej w ptaszczyznie pionowej
nie jest prawidtowy.

Wroctaw, 01.10.2023r.

3



PROSTOLINIOWOSC

o 0 13.800
N 0 13.800
0 0 } 13.800
N | 13.800
. |l 13.800
N 4| 13.800
o ol 13.800
N 1| 13.800
. 2/ 13.800
. 2| 13.800
. 2l 13.800
. y 13.799
. | 0 13.800
N 0 13.801
” | 1 13.801
N |2 13.801
o | w2 13.802
N I 13.802
i |2 13.803
3 3 13.803
o 3 43 i 13.803
- 4 13.801
" N 13.800
.8 . 13.800
45 | 13.799
w 2 13.801
" | i 13.801
. 13.799
s | 1 13.798
N | | 13.797
N | 1 13.800
N | | 13.801
- | i 13.801
N | | 13.798
26 | i 13.795
N | | 13.797
s | 1 13.803
N | | 13.805
.  13.808
y | +1 13.803
) S 13.798
. 0 13.798
. - 1 13.797
. w | 13.797
. 2 ‘ 13.796
. 2 13.797
, = 3 13.797
0 Col 1 13800
VETRAZ [m] A ] rzgéz;tf ODCHYEKA
POZIOMA POZIOMA

ol HALA WNAWA@ [}

|
;—2|:—>

aGEODEZJA

Inwentaryzacyja geometru torowiska suwnicy W@ Jankowski

tel. +48 601 196 220 e-mail:
biuro@geodezja-jankowski.pl

pomiar w przel|<r01ach co 2m

-3 - odchytka liniowa od osi szyny, wyrazona w [mm]

Geodezyjny pomiar inwentaryzacyjny geometrii torowiska
. suwnicy na terenie firmy

Uwagi: Dozamel ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Hala A2, nawa VI
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Jacek Jankowski Inwentaryzacja

Jacek Jankowski
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