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Fot.2. eIa podsuwnicwa toru lewego (zachodniego) oparta 4upach kratowych.
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Fot.3. Tor prawy (wschodhif.-idoczne siupy stalowe dwugaieziow mocohed konsf'ruk?:ﬁ'
murowanej, widoczny brak stezen pionowych stupéw w osi belki podsuwnicowe;.

Fot.. ak na fot. 3— inne ujC|e.
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Fot.6. Nawa XI widok z poziomu belki podsuwnicowej w kierunku pétnocnym. Widoczna suwnica UD 174
0 udzwigu Q-8t.
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Fot.8. Jak na fot. widok z gory. Widoczny brak teznika hamownego usztywnianego belke w
ptaszczyznie poziomej. Belka mocowana widetkowo w punktach oparcia na stupach.
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Fot.9. Gdrna ptaszczyzna belki podsuwnicowej toru prawego. Widoczny brak ibéw' nitow taczacych
katowniki poszerzenia pasa gornego z konstrukcjg belki. Miejsce, w ktérym znajduje sie nit pokryte
warstwami farby.

Fot.10. Laczenie katownikéw poszerzenie pasa gornego z konstrukcjg belki podsuwnicowej, widok
do dotu. Widoczne otwory po nitach oraz nity, ktére od gory nie majg thow.
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Fot.11. Potgczenie skrecane nad podp belki podsuwnicowej toru lewego. W potgczeniu
doczotowym widoczne 5 rzgdéw $rub 2xM20.

Fot.12. Otwér kontrolny, w ktérym wykonano pomiar grubosci srodnika.
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Fot.13. Oparcie szyny S30 HK na belce podsuwnicowej prawego podtorza. Widoczne poszerzenie poiki
gornej oraz brak widocznych tbéw nitéw na catej diugosci belki.

i

Fot.14. Niestandardowe oarcie szyny na belce podsuwnicowej wykonane w ramach modernizacji

podtorza wykonane przed kilkoma laty.
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Fot.15. Dylatacja poszerzenia pasa gornego belki podsuwnicowej toru prawego. Widoczne otwory po
nitach pierwotnie tgczacych szyne z poszerzonym pasem gérnym belki.
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Fot.16. Szyna toru jezdnego w nawie XI z widocznym oznaczeniem typu.
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Fot.17. Belka podsuwnicowa lewego (zachodnieg) tou jezdnego.' Widoczneuszkodzenia bélki
podsuwnicowej w postaci lokalnej deplanacji srodnika oraz zebra pionowego. Pod zebrem z katownika
widoczne rozwarstwienie blachy podktadowej.

Fot.18. Jak na fot. 17 — innujecie.

10

EKSPERTYZA TECHNICZNA PODTORZY SUWNIC W NAWIE VI | XI HALI A2 NA TERENIE SPOLKI DOZAMEL WE WROCLAWIU



pasa gornego belki podsuwnicowej wykonanego z katownika nitowanego do $rodnika.

Fot.20. Teznik hamownybelki podsuwnicowej lewego toru jezdnego.
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Fot.22. Jak na fot. 21. Widoczne niestandardowe oparcie syny na belce podsuwnicowej wykonane w
ramach modernizacji podtorza wykonane przed kilkoma laty.
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