ZAr ACZNIK NR 1

Dokumentacja fotograficzna



Ft.2. Jak na fot. 1 —inne ujecie.
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Fot.4. Oparcie belek podsuwnicowyc 'n wie VI na stupie, tor lewy na granicy z nawg V.
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Fot.6. Widok systemu belek podsuwnicowych nawy V i VI. Widoczne potgczenie betk teznikami
kratowymi, widoczny brak poziomego teznika hamownego.
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Fot.7. Widok belki podsuwnicowej toru lewego.
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Fot.8. Widok belki podsuwnicowej toru prawego.

EKSPERTYZA TECHNICZNA PODTORZY SUWNIC W NAWIE VI | XI HALI A2 NA TERENIE SPOLKI DOZAMEL WE WROCLAWIU



Fot.9. Oparcie belki podsuwnicowej na stupie murowanym.

Fot.10. System belek podsuwnicowych, koniec toru w nawie VI.
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Fot.12. Podtorze suwnicy nawy VI, tor lewy, widok w kierunku nawy XI. Widoczne mocowanie szyny
oraz chodnik techniczny wykony z desek drewnianych.
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Fot.l. Jak na fot. 12, widok w kierunku wschodnim.
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Fot.16. Jak n fot.15 — inne ujecie.
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Fot.17. Widok belki podsuwnicowej, widoczne zebra poprzeczne. Na
uUD 817.

drugim planie widoczna suwnica

A ad

Fot.. qczenle Ientow skiadowy nldaﬁej belki'poduwnicowej. WIdZ posob azi
zebra do s$rodnika.
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Fot.19. Otwor kontrolny dla sprawdzenia grubosci srodnika.

Fot.20. Oparcie belki podsuwnicowej na podporze.
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Fot.21. Nwa VI widok na nwe VII, widoczny prawy tor jezdny oraz cdnik teciczn pomiedzy
nawa VI i VII.
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fot. 21 —

F-‘ot.22. Jak na inne ujecie.
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