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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt odsniezania dachu hali C5 wraz z czescig biurowa
zlokalizowanej na terenie zaktadu DOZAMEL we Wroctawiu. Zakres opracowania obejmuje
m.in.: analize nosnosci dachu istniejgcego, okreslenie normowych stref obcigzen sSniegiem,

okreslenie maksymalnej ilosci zalegania $niegu na potaci dachu, wyznaczenie kolejnosci

odsniezania, wyznaczenie miejsc zrzutu $niegu. Lokalizacje obiektu pokazano na Rys. 1.

HALA C5

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2. Podstawy opracowania

2.1.  Umowa nr 18/RI/2021 z dnia 14.09.2021r.,

2.2. Dokumentacja archiwalna: Projekt budowlany hali produkcyjno-magazynowej
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym na terenie Dolnoslaskich Zaktadow
Produkcyjno-Ustugowych Dozamel Sp. z o.0. Architektoniczne Biuro Ustug
Projektowych Gacek & Hoffmann sp. z o.0. listopad 2015r.

2.3.  Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.

2.4. Dokumentacja fotograficzna,

2.5. Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu,

2.6.  PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny.
Obcigzenia uzytkowe w budynkach

2.7. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

2.8.  Weryfikacyjne pomiary z natury
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKEADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

2.9. PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

2.10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. Ogodlny opis hali

Konstrukcje hali C5 stanowig ramy jedno i dwunawowe w ukfadzie poprzecznym o
wymiarach 105,6m x 47,50m. Stupy ram wykonano z profili petnosciennych walcowanych
sztywno mocowane w fundamentach. Skrajne stupy ram wykonano z profili HEA 1000
natomiast stup srodkowy z profili HEA 700, rygle dachowe dwuteowe, spawane z blach
300x650 w przesle i 300x900 w narozach ram. Budynek biurowy wykonany metodg tradycyjna

murowane. Stropy konstrukcji zelbetowej — stropy filigran grubosci 24 cm .

Czes¢ biurowa

Rys. 2 Widok potaci dachu hali C5
4. Obcigzenia state potaci dachowej

Ponizej przedstawiono zestawienie obcigzen statych pofaci dachowe;:

mnoznik obc. wspotcz obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos$¢ | jednostka (m] charakt. opbc “| oblicz.
[kN/m?] ] [kN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2xPapa 11,0 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
2 | Styropian 23 cm+ paroizolacja 0,46 kN/m3 0,23 0,11 1,35 0,148
3 | Blacha trapezowa T50/0,7 0,07 kN/m? 1 0,07 1,35 0,095
Razem obc. state ga 0,29 1,35 0,39

Tab. 1 Obcigzenie state potaci dachowej hali C5
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

mnoznik obc. wspotcz obc,
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka (m] charakt. opbc "| oblicz.
[kN/m?] ' [kN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2xpapa 11,0 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,148
2 | Styropian 30 cm + paroizolacja 0,46 kN/m?3 0,3 0,14 1,35 0,19
3 |Tynk2cm 19,0 kN/m3 0,02 0,38 1,35 0,52
g | Sufit podwieszony z piyt GK +| kN/m? 1 0,4 1,35 0,54
instalacje
Razem obc. state ga 1,03 1,35 1,39

Tab. 2 Obcigzenie state potaci dachowej budynku biurowego

5. Obcigzenie Sniegiem
Szczegdtowe wyliczenia obcigzenia sniegiem zostaty zawarte w zatgczniku nr 1 do
niniejszego opracowania.

Na podstawie normy [2.7], budynek znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia $niegiem.

Podstawowe obcigzenie $niegiem dla dachdéw ptaskich wynosi:

gk = 0,56 kN/m? .

Na podstawie powyzszych wartosci normowych oraz ciezaru objetosciowego sniegu wyliczono

normowe grubosci pokrywy snieznej na powierzchni oraz na ich podstawie wykonano analize

statyczno-wytrzymatosciowa konstrukcji dachu oraz blachy trapezowej i ptatwi zetowych.
Ponadto wykonano dodatkowo obliczenia sprawdzajace nosnos$¢ pokrycia z blachy

trapezowej i nosno$¢ podstawowych elementow konstrukcji dachu konstrukcji w celu

wyznaczenia max. rzeczywistej wartosci obcigzenia sniegiem. Wartosci te zestawiono w

tabeli nr 4.

Orientacyjny ciezar objetosciowy Snhiegu w zalezno$ci od jego rodzaju wynosi:

 Snieg $wiezy: 1,0 kN/m?3

* Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach): 2,0 kN/m?3

« Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach): 2,5 - 3,5 kN/m?3
 Snieg mokry: 4,0 kN/m?3

* Snieg zlodowaciaty: 6,0 — 7,0 kN/m?3

e L&d (z zamarznietej wody): 9,0 kN/m?3
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

Grubosc¢ pokrywy $nieznej w zaleznosci od ciezaru
Obiek Obiekt | Dopuszczalne objgtosciowego $niegu
iekt .
nr nazwa/ obcigzenie $nieg $nieg $nieg $nieg $nieg
czesc Sniegiem Swiezy osiadty stary mokry zlodowaciaty
1kN/m?3 2kN/m3 | 3kN/m3 | 4kN/m3 7kN/m?3
[kN/m?] [m]
Hala 0,56 0,56 0,28 0,18 0,14 0,08
c5 Budynek
socjalno- 1,0 1,0 0,5 0,33 0,25 0,14
biurowy

Tab. 3 Grubosci pokrywy s$nieznej dla obcigzenia normowego w zaleznosci od ciezaru objetosciowego
Sniegu

6. Analiza nosnosci dachu na podstawie obliczen

Hala C5

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe podstawowych elementéow dachu, majgce
wptyw na nosnos¢ konstrukcji podczas odsniezania pokazano w zat. nr 1.
Na tej podstawie opracowano nastepujace wnioski dla poszczegdlnych elementéw obiektu:
Blacha trapezowa T50/0,7 jest gtéwnym poszyciem dla warstw statych dachu hali. Blacha
podparta jest ptatwiami w rozstawie co ok. 1,5 m, w uktadzie wieloprzestowym. Dla takiego
rozstawu pfatwi blacha przenosi obcigzenia $niegiem o wartosci 5,53 kN/m? a zapas no$nosci
ksztattuje sie na poziomie 75%.
Ptatwie Z2200/2,5 jako belki wieloprzestowe o rozpietosci 7,5m przenoszg obcigzenia state
istniejgce, obcigzenia Sniegiem. Na podstawie tablic Pruszynski max. obcigzenie dla profilu
zetowego w uktadzie 5-cio przestowym o rozpietosci 7,2m oraz rozstawie 1,5m wynosi
1,78 kN/m?. Dla rzeczywistego rozstawu, ktéry wynosi ok. 1,6m dopuszczalne obcigzenie
wyznaczono z interpolacji i wynosi 1,69 kN/m? co daje 75% wytezenia przekroju. Zapas
nosnosci dla ptatwi przy obcigzeniu statym wraz z obcigzeniem $niegiem wynosi 19%.
Rama gtéwna jako element dwuprzestowy blachownicowy o zmiennej wysokosci i rozpietosci
catkowitej 46,6m przenosi obcigzenia state istniejgce oraz obcigzenia sniegiem. Maksymalne
wytezenie rygla ramy wynosi 85% przy obcigzeniu Sniegiem na poziomie normowym 0,56
kN/m?2.
Stropodach w budynku socjalno-biurowym wykonano z ptyt prefabrykowanych typu filigran.
Dopuszczalne obcigzenie $niegiem ustala sie na poziomie 1,0 kN/m? tj. 100kg/m?. Wytezenie
przekroju stropu dla powyzszego obcigzenia wraz z ciezarem wtasnym i technologicznym

ksztattuje sie na poziomie 58%.
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

W przypadku dachu hali maksymalne obcigzenie $niegiem nalezy przyjagé na poziomie
normowym 0,56 kN/m? tj. 56kg/m?. Dopuszcza sie wieksze obcigzenie $niegiem w czesci

biurowej, gdzie warto$¢ przyjeto na poziomie 1,0 kN/m? tj. 100 kN/m?2,
7. Odsniezanie dachu

Snieg z potaci dachowej hali C5 nalezy zsuwa¢ w kierunku okapu wschodniego oraz
zachodniego. Poniewaz wzdtuz budynku nie ma attyk, trasy transportu nalezy odsung¢ od
krawedzi okapu min. 3,0m. Zabrania sie zrzuty Sniegu przy krawedzi okapu wschodniego i
zachodniego hali C5 bezposrednio na zadaszenia nad bramami. Miejsca zrzutu $niegu oraz

kierunki zrzutu pokazano na rys. K-02.
8. Stwierdzenie koniecznosci odsniezania dachu

Odsniezanie dachu nalezy podjgé¢ przed przekroczeniem dopuszczalnej wartosci
charakterystycznych obcigzenia sniegiem podanych w tablicach 3. Najprostszym sposobem
pomiaru jest pomiar obcigzenia gruntu w najblizszym sgsiedztwie obiektu. Wartos¢ obcigzenia
nalezy ustali¢ na podstawie pomiardw wfasnych lub informacji meteorologicznych. Pomiary
wiasne mozina wykona¢ za pomocg Sniegomierzy, monitoringu przy wykorzystaniu
specjalnego systemu komputerowego lub za pomocg wyskalowanych pretéw z odczytem
grubosci pokrywy $nieznej. Na podstawie grubosci pokrywy S$nieznej oraz ciezaru
objetosciowego Sniegu wyznacza sie warto$é obcigzenia od $niegu, ktdérg nalezy poréwnac z
obcigzeniem dopuszczalnym. Jednak nalezy pamietac¢, ze pomiar obcigzenia $niegiem gruntu
jest szacunkowy.

Doktadniejszym sposobem okre$lenia ciezaru $niegu jest jego zebranie z 1m? dachu i zwazenie.
Ciezar nalezy okresli¢ w co najmniej 3-ch miejscach oddalonych od siebie i usytuowanych z
dala od krawedzi dachu. Wyniki pomiaru ciezaru sniegu zalegajgcego na dachu poréwnujemy
z dopuszczalnymi obcigzeniami charakterystycznymi zestawionymi w tabeli nr 2.

Przedmiotowy obiekt hali C5 zostat wyposazony w system monitoringu poprzez pomiar

strzatki ugiecia konstrukcji stalowej Sense S-One.
9. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej dookota budynku

Przy odsniezaniu dachu wystepuje zagrozenie spadania z wysokosci zwatéw $nieznych.
W zwigzku z tym nalezy odpowiednio wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng (tasmy

ochronne i tablice ostrzegawcze). Teren wygrodzony powinien obejmowac pas o szerokosci

7|Strona



PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

1/10 wysokosci budynku, nie mniej jednak niz 6 metrow. W przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia wymaganego obszaru, nalezy zastosowaé¢ inne S$rodki zapewniajgce
bezpieczenstwo osobom znajdujagcym sie w sgsiedztwie odsniezanego obiektu np. przez
czasowe wyznaczenie specjalnych tras dojscia do budynku i czasowe zablokowanie niektorych
wejsé, wjazdow itp.

W strefie zrzutéw nie mogg znajdowac sie osoby postronne. Zgromadzony $nieg nalezy
systematycznie usuwac koparka i wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem i firma
wykonawczg.

Osoby pracujace przy zbieraniu sniegu muszg miec staty kontakt z osobami zrzucajgcymi snieg

z dachu za posrednictwem np. krotkofaldwek.
10.System asekurac;ji

Odsniezanie dachu hali C5 wymaga systemu asekuracji rozstawionego wzdtuz tras
transportu Sniegu, w szczegdlnosci na trasach prowadzacych do miejsc zrzutu $niegu przy
okapach. W miejscach tych zabronione jest zblizanie sie do krawedzi dachu na odlegtos¢
mniejszg niz 3m bez systemu asekuracji. System asekuracji nalezy zastosowac staty lub

tymczasowy. Montaz i dobdr systemu nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.
11.Technologia od$niezania dachu

Snieg nalezy usuwaé w taki sposéb, aby zostawi¢ warstwe 5cm w celu unikniecia
uszkodzen pokrycia dachowego.
Zabrania sie pryzmowania sniegu oraz tworzenia workdw $nieznych. Trasy transportu Sniegu
narazone na duzy ruch oséb pracujgcych na dachu zaleca sie zabezpieczy¢ ptytami OSB
uktadanymi na kocach z wtdkniny.
W razie przymarzniecia $niegu lub oblodzenia nie usuwaé sniegu gdyz istnieje
prawdopodobienstwo uszkodzenia pokrycia dachowego.
Snieg nalezy usuwaé recznie szczotkami, szuflami plastikowymi lub drewnianymi o
zaokraglonych krawedziach bez oku¢ stalowych oraz taczkami wyposazonymi w gumowe kota.
Nie jest wskazane prowadzenie prac w przypadku wystgpienia oblodzenia potaci. Zabrania sie
stosowac¢ do roztapiania zlodowacen preparatéw chemicznych i wspomagajgcych topnienie

np. soli odladzajace;j.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowac wszystkie elementy wystajgce z potaci dachowej,
ktore mogg znalez¢ sie pod pokrywg sniegu takie jak instalacje odgromowe, kominki
wentylacyjne, swietliki.

Przy odsniezaniu nalezy unika¢ nadmiernego gromadzenia sie osdb pracujgcych na dachu
na matych obszarach. Nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace m.in.
prowadzenia prac, zabezpieczenia pracownikow i oznaczenia miejsc prowadzenia robot.
Obcigzenie skupione na dachu (pracownik wyposazony w komplet narzedzi) nie moze

przekraczac 150 kg.
12.0golne wymagania dla osdb pracujacych przy odsniezaniu dachu

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP, ktore swoim programem
obejmuje zasady BHP dotyczgce odé$niezania dachow. Odsniezanie nalezy traktowaé jako
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy powinni posiada¢ wazne badania lekarskie
stwierdzajgce zdolnos¢ do pracy na wysokosci oraz powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy,
uwzgledniajacy charakter prowadzonych prac.

Zabrania sie zatrudniania do prac przy odsniezaniu dachéw oséb mtodocianych (pomiedzy 16
a 18 rokiem zycia) i kobiet w cigzy.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w nastepujacy sprzet:

* szelki bezpieczenstwa spetniajgce norme PN-EN361 wraz z zatrzasnikiem lub
tacznikiem spetniajgcym norme PN-EN362, linke bezpieczenstwa wg PN-EN354 wraz z
amortyzatorem wg PN-EN355 lub urzadzeniem samohamownym zgodnym z norma
PN-EN360,

* hetm spetniajgcy normy PN-EN397,

e obuwie zabezpieczajgce przed poslizgiem wg EN345,

* rekawice ochronne zgodne z PN-EN 511,

* odziez chronigcg przed zimnem,

e gogle przeciwodpryskowe zgodne z EN166,

e kamizelke odblaskowg zgodng z PN-EN471.

Odsniezanie powinno by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a w
szczegdblnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r. nr 169

poz.1650 ze zm. Dz. U. 2007r. nr 49 poz.330),
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e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. 2008r. nr 108 poz.690),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003r. nr 47 poz. 401).

mgr inz. Marcin Zarzycki

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/7559/PBKb/18 i SLK/6509/WBKb/16

Cztonek $laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
SLK/B0O/9619/18 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej do 31.07.2022

mgr inZ. Piotr Strojek

Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SLK/2615/0WOK/09 i SLK/7558/PBKb/18

Cztonek $laskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
SLK/BO/6683/10 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej do 30.06.2022
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13.Dokumentacja fotograficzna

Rys. 4 Widok elewac;ji potudniowej hali C5
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e —

Rys. 5 Widok elewacji wschodniej hali i budynku socjalnego
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PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C5 NA TERENIE ZAKtADU DOZAMEL WE WROCLAWIU

ZAtACZNIK 1: Ekspertyza konstrukeji hali C5 pod katem
obcigzenia sniegiem dachéw
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ZAtACZNIK 2: UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA AUTOROW

SR
| BN
"-:"_ I = e oA
R
BEL LG 1 A
SLKOKKT132/28158/00 Halewics, dnia 25 maje 2008 1,

DECYZJA

Ma, podstewis an. 24 ust 1 okl 2 ustawy = dnig 18 gradriia 2000 r o samarzadach zawodawych
arohifeldow, imsynigrdw Burowniciws traz whanistow (DzU. 22001 r Nr 5 por €7 2 POk, 2Zm ),
ark 13 ust 1opkt 20 Ust 2 &t 14 del | pkt 2 ustawy 7 dnie T lipca 1954 1 Prawe bidowlane
Dzl =z 2006 Nr 186, poz. #1182 pain zen.) orac'§ 11 ost 1 pit 1 mEparzadsans Minista
Transpartu | Budownictwa 2 dnie 28 kwietnia 2008 r w sprawie samodzisinyeh funkaj teshmiczmych
W budownictwie Dzl 2 2006 ¢ M 83 por STR T péEn) eml) w owimzhl z mn 104 Kodeksy
postEnowania administany|nagn (D2, W, 22000 1, Nr-@8, poz. 10712 pitn.zm))

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Strojek
Mgt i, budawnictwa
Ut 24 odtstnin 1978 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2615I0WOKID9

do kierowania robatami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjne - budowliane]

UZASADNIENIE

Oliegowa Kamisla: Kpalifkacying Slaskle) Ckrepowel lzby Inzynierow Budoikniolwa w Katdwieash
hi podstawie protokofdw z postepowsnia ewalfkacyinege oraz = preeprwidzonegs egzImmil,
stwinrdzita, 1o Pani(] Rlotr Strojek postsds wymagane prawsm wykszialcanis I prakiyke sawodows
oraz wryskaial pozylwny wirik- sgzaminy - kanigcrie do lzysiaiie uprawnien pudowlanych do
Kigrowan|a rabotam] budowlanymi boz ograniczen wspacjainosc) honstrukcyjno - budowlane|.

Szczegafomwy 2akies uprawnien (est okreslony na odwioce niniejsze| decyk).

- Foucziie
Pgpdnle-z am 12 ust 7 wiv ustawy  Prawe sudowians - podataws do wikinywanis semadsieinigh funkdi
Pochniczoyeh w budownicteds stanow wisis do cenlrainega iejestn Gldwrzgs Itapeklom Nadeomi Blidowinnego
nemzwepls v Ll cxlonieded waielwe) by samorzgdy Twodowenn .
4. 0d ninigjszsl decya)i shizy odwilsnis do Kojowas Komis)| fowaliikaeyiae) Potikie Lty Fneymisntn Bigdwilche
W Werszawie, ra, potredmciwem Cleegois | Komniis|| FigiMikacyjrin] SLONE w Katowicach wotarmninis 14 dii
o dnla e dorgtizsn

Dirzymili
| Panlil Piotr Strojel
Gletia 1208
41902 Bytomn
2 Okregowa Rata lzhy
& Grawny Inspelitoe

A oo
Nadzry Budowlanenn Mar i _-Hufalllvri:lgudu

dq ala, - i 1 ﬁ @\

Mgr irck. Tadeoez Linitsk
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Zakpros:

N3 podsiawie ait 12.ust 1 pki2 (@i 13 ust 304 Prawa budowlanegn w zwiazhu 2 § 17 ust 1 pkt, 2

rogporzadzana Mimstra Tranapom | Budswnictwa = dnig 28 kwietnia 2005 . w sprawie samodzisinych

Tunks) feshniczeyeh w. budowniciwie: Pan(l) Plotr ‘Strojek jesl dprawnionyial w specjaloogel

konstrukcyjne - budowlang) do

- kigmwaniaToboami budawlanym w udnln?_s_Lumu da Hnnmu@njl pbiekiu naz a-mhﬂah.wﬁ.- abiekty,

- KIEmwENE wytwarzanem konstrakoynyeh  eemanidw  budpwisnysh oz nadzon | jeniroh
Technicznas wytwarzania-tyah alsmeniow,

- wykonywana nadzsid inweslorskisga,

= sheawowania kantoll techilezne iiymanla ablaktow budowlsnych

bazx ogranjczed,

BERCEWOO
El{rﬁg.'.ninna'::f-l.'-iul ':'altﬁl |fu.ﬁ'r‘.ﬁ.l!§
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317755817 DECYZJA Katowica, dnia 25 crarwes 2018 ¢

Na podstawis &l 12 sl 20 3, 4, an. 13, arl 14 usl, 1 pkl. 2 ustswy Z dnia 7 lipca 1809 r
Prawo budawlane (Dz-U. 2 2017 r. poz 1332 z phzn. zm.) § 1015 12 st 1 ragporegdienia Ministra
Infrastuktury | Razwolu = dnia 11 wizetnia 2014 r w sprawie samodzeinyeh funke)i teehnicznych
w budowrictwie (Oz.U. z 3014 r, poz 1278) oraz o8 podstawie ar 24 usl 1 pki 2 ustewy
Z dnia 15 grudnia 2000 v o samoradach rawodowych archilekiow oray inZynierdw budawnictwa
Dzll z 2016 r., por 1726 r puin zm), pe ustalenly, 2o rostsly speinlons warknld
W zakresie proygolowanis mwodowsno oraz po zlofeniu egzaminu na sprawnieni budowizne
z wyniklem pazytywnym

Pan Piotr Strojek
g i butown|chive
ur drap 24 kwislnla 1878 w Byiomiu

otrzymujs

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7558/PBKb/18
do projektowania
w specjalnodci konstrukecyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien,

- sporEgdzanie projekte afchitekloniczno - budawlanego w sdnissieniu do konsirukoji obieklu,

- spoezadranla projekiuy ragospodarowanie dzisio fub teronyu wylacznie w zabrasie uzyskans
spacfainadal
sprewdzanie - projektow  budgwlanyeh w zakresle speclainotsi konstrukecyjno — budowlans)
| sprawewanie nadzon autersklego
sprawownnie kantroll lechniczoe] utrzymanis-obiektow budowlarych

UZASADNIENIE

Wowyniku pozylywnego postepowsnia kwsifikdcyjnego | pozytywnago wyniku 2gzamind 22 majsmogch
procesy  budowlsnego oraz prokiycznego zastosowsinla wiedzy techniczne| wydanie nimejazyeh
uprawniet budowlanych jest uzasadnione

Cut mimismre] Mecyyy shiry prows  odwolinna do Krillowsy Komisr Kealfvacene Polskiy (e fndymerte
elifwniciw i Warszowie, 20 pesmdaiciwen OkPggowe) Kemmsy Wealfaoying SIONE w Ktonicadh w feemime
Ta i Gty iy Qg crenia

dgodmia z & T27a kpao w frskoe begu TR 00 WRIGTANG Ocdwolsan ST MOTE-IEEEC WE- LMW oo
WiE B i annfmr'_a- wolss (rgant  adminsiaogl pubiicens), kfdtye wyds'  deeyrie (L Cloegowsy)  Momiy
Kuwafiraryme) Shyskiey Orrpoowsy 1by ntynierdw Budownchea) W talkom wipaoky, 2 daimm dorgcenin orpanom
aEWAICTSNIN O IZCCIINI Sig pruwg Jo witiesienis odwianis przez astatnl 28 bion pOslggawania, decyza st
afe cafatecinn | prowomoena. nfofmige s ponadin, &= jeiell wowyriy 2otenl ofwiadotenia o ZzEcren 5§
adwokinia dicyzie uzyska pepmioly DRIAEIEINOGCTT AEWmoenasel — samyka h idwnies drom oo razkacenio g
Ao sadl BomNiEFECHNEDO.

Otrzymiuja: == Shilad orzghaacy DKK

1 Flolr Strojek - e A
Targows 2 r B =N 1, = i L
42-600 Tamuwskie Gory Vo e B o mgr ind. Franciszek Buschs

z Okragowa Rada lzby ~wf e ) 0| 3 =

3 GHbwny Inspehior | |I ’-a,_r:-'rﬂ';n- [ 2 o *(f:’:
Madzoru Budowlanegs W Th i | g ind. Jan Bpychat
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HS5L-9BB-UEN *

Pan Piotr Strojek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6683/10

adres zamieszkania ul. Targowa 2, 42-606 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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S LAS KA

R | OKREGOWA

_W%Z INZYMNIEROW

1| Sygn. aki SEKIOKK/ZA31/7550/17 DECYZJA Katowice, dnia 25 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Zarzycki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1983 w Wyszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7559/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninjgjszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnje z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku ziozenia oSwiadezenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosei — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy OIS_K

s])trzymuja: o 5
. 15.{2( _:"/7::")( = ’4¢-

Pan Marcin Zarzycki
Alojzego Felinskiego 36/19

41-908 Bytom mgr inZ. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby o //
3 Glowny Inspektor 2. 4 Zr et E-
Nadzoru Budowlanego S, MU0 SpyRal
4. ala. 3. 2é i n) e Herii #

inz. Zbigniew Herisz
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S LA S K A

OKREGOWA

74

Vg

| Z B A

WY

CINZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7132/6509/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
I Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Zarzycki
magr inz. budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1983 w Wyszkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6509/WBKb/16
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan Marcin Zarzycki
Alojzego Feliiskiego 36/19 e —

41-908 Bytom
2. Okregowa Rada |zby

3. Gtowny Inspektar
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TZU-GAC-MWX *

Pan Marcin Zarzycki o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/9619/16
adres zamieszkania ul. Felinskiego 36/19, 41-908 Bytom

jest cztonkiem §laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 st 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektromicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

eiextronicane] oo zpiecznym o pi elektronicznym weryfik ¥ prIy P y =5 Ewasfik ego certyfikatu s
pod wigly prawry P ¥m Pocp gczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w miniejszy swi iu Moine sPrawdzic I8 POMOCY NUMEry wery jrego zaswi ia ns

stronie Polskiej izby Infynierow Budownictwa www_piid.org.pl lub ljqc sig 2 bi wiaiciwe] Okrggowej 120y Indynierow

Budownictwa.
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