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PROGRAM PRACY SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program pracy sieci cieptowniczej Dolnoslaskich Zaktadow
Ustugowo — Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z 0.0. we Wroctawiu, o ktérym mowa w § 16
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania sieci cieptowniczych.

2. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, z
pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 92).
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. Charakterystyka techniczna Zrédet ciepta

Wytwarzanie ciepta nastepuje w jednym Zrddle, zlokalizowanym we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10, o tgcznej mocy zainstalowanej cieplnej 25,724 MW, sktadajgcym sig z:

a) kottowni, wyposazonej w trzy kotty wodne o facznej mocy zainstalowanej cieplnej 24
MW, przystosowane do spalania gazu ziemnego. Konstrukcja kottéw umozliwia
réwniez ich prace na oleju opatowym jako paliwie rezerwowym,

b) jednostki kogeneracji, o tagcznej mocy zainstalowanej cieplnej 1,724 MW, skfadajace;j
sie z dwdch silnikow spalinowych SSP (2 x 0,862 MW), zasilanych gazem ziemnym,
wytwarzajacych ciepto w kogeneracji.

W kottowni sg zainstalowane 3 kotty wodne o mocy: 2 po 11 MW i1 o mocy 2 MW.

Wymienione kotty zostaty zaprojektowane i wykonane przez firme Danstoker i pracujg na
parametrach T 140/70°Ci P 1,3 MPa.

Kotty sg wyposazone w palniki gazowo olejowe firmy Saacke.

Kotty posiadajg ekonomizery zwiekszajace ich sprawnosc.

W elektrocieptowni (kogeneracji) sg zainstalowane dwa silniki kazdy o maksymalnej
mocy cieplnej 0,862 MW. Uktfad kogeneracji zostat zaprojektowany i wykonany przez firme
Tedom.

Silniki sg wyposazone w uktady odzysku ciepta ze spalin.
Paliwa:
a) Gaz ziemny wysokometanowy E
Nominalne ciepto spalania 39,5MJ/m?
Pozostate parametry jako$ciowe sg zgodne z PN87/C-96001.
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4. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepta oraz sposoby jego regulacji

Nosnikiem ciepta jest uzdatniona woda o nastepujacych parametrach:
— maksymalnej temperaturze na zasilaniu - 130°C
— maksymalnej temperaturze na powrocie - 70°C
— cid$nienie na wyjsciu z kottowni — 0,7 MPa
— ci$nienie na powrocie do kottowni— 0,5 MPa
— temperatura zasilania w okresie letnim (poza sezonem grzewczym) — stata — 70°C

W okresie grzewczym sterowanie sieci odbywa sie poprzez regulacje ilosciowo —
jakosciowa zgodnie z tabelg temperatur wody sieciowej — zatgcznik nr 1.

Koricowa regulacja temperatur w instalacjach odbiorcéw przeprowadzana jest w weztach
cieplnych poszczegdlnych obiektéw przy pomocy elektronicznych regulatoréw temperatury.

5. Rodzaje i parametry techniczne sieci cieptowniczych

Przesytanie i dystrybucja ciepta odbywajg sie jedng siecig zlokalizowang na terenie DOZAMEL
Sp. z 0.0. i do niego nalezaca, w ktdrej nosnikiem ciepta jest woda o maksymalnej
temperaturze 130 °C w rurociggu zasilajgcym i 70°C w rurociggu powrotnym. Od pazdziernika
2001 r. sie€ ta jest zasilana cieptem wyprodukowanym we wtasnej cieptowni gazowo —
olejowej, natomiast od 22 grudnia 2020 r. sieC jest réwniez zasilana z elektrocieptowni
gazowej (kogeneracji).

Sie¢ cieplna pracuje w uktadzie dwuprzewodowym (rurociag zasilajgcy i powrotny),
eksploatowana na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
oraz podgrzewania powietrza w ukfadach wentylacyjnych. Nosnikiem ciepta jest woda
o temperaturze zaleznej od temperatury otoczenia (regulacja jakosciowa w Zrédle ciepta oraz
w weztach cieplnych).

taczna dtugosc¢ sieci cieptowniczej, po wybudowaniu kogeneracji, wraz z przytagczami wynosi
4400 m, a jej pojemnos$¢ 205 m?,

Siec¢ cieplna, w wiekszosci, tj. — 4000 m jest utozona na estakadzie o konstrukcji stalowej,
natomiast 400 m jest utozone pod ziemig z rur preizolowanych.

Schemat sieci cieplnej Dozamel Sp. z 0.0. zawiera zatgcznik nr 2.

6. Warunki pracy sieci cieptowniczej w sezonie grzewczym i okresie letnim

a) obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta:

Zgodnie z § 41.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie
szczegbétowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia
w ciepto, przedsigbiorstwo energetyczne ustala obliczeniowe natezenie przeptywu
w przytaczach do poszczegdélnych weztéw cieplnych, na podstawie zamdwionej przez
odbiorcow mocy cieplnej dla obiektéw zasilanych z tych weztéw i réznicy temperatury
wody dostarczonej do przyfacza i zwracanej do sieci cieptowniczej w warunkach
obliczeniowych, na podstawie wzoru:
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Go-= Nzw/ {CwX Qurx [(Tzo— deo) = Tpo]} X 3,6 x 10°
gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

Go - obliczeniowe natezenie przeptywu wody w danym przytaczu do wezta cieplnego [w m3/h]

Nzw - zamdéwiona moc cieplng dla obiektéw zasilanych z danego wezta cieplnego [w MW]

Cw - érednie ciepto wtasciwe wody w parametrach pracy wezta w warunkach obliczeniowych [w kJ/kgK]
gér—éredniq gesto$¢ wody w parametrach pracy wezta w warunkach obliczeniowych [w kg/m3]

Tzo0 - temperature wody w rurociggu zasilajgcym dany wezet cieplny, okreélong w tabeli regulacyjnej dla danej
sieci cieptowniczej dla warunkdéw obliczeniowych [w K]

Tzo-obnizenie temperatury wody dostarczonej do danego przytacza wskutek strat ciepta podczas przesytania [w
K]

Tpo - temperature wody w rurociagu powrotnym z danego wezta cieplnego, okreslong w tabeli dla warunkéw
obliczeniowych [w K]

Obliczeniowe natezenie przeptywu wody dla wezta cieplnego stanowi podstawe doboru
urzadzenia regulujgcego natezenie przeptywu nosnika ciepta w tym przyfaczu.

b) tabela regulacyjna wody sieciowej zawarta jest w zataczniku nr 1.

¢) uruchomienie i wytaczanie ogrzewania:
rozpoczecie sezonu grzewczego nastepuje z dniem 1 paZdziernika, a zakonczenie
z dniem 30 kwietnia.
Na indywidualne zgtoszenia odbiorcéw terminy rozpoczecia i zakoriczenia moga zostac
zmienione w zaleznosci od zapotrzebowania oraz przy uwzglednieniu warunkow
atmosferycznych.

d) wprowadzenie planowych przerw:
planowana przerwa w pracy sieci cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym nie
moze przekroczyc¢ 10 dni.
O planowanej przerwie dostawca informuje odbiorcéw pisemnie z co najmniej 30
dniowym wyprzedzeniem.

e) regulacjailosci dostarczanego ciepta:
w Zrodle ciepta nastepuje regulacja temperatury wody sieciowej zgodnie z tabelg
regulacyjng; regulacja ilosci ciepta dostarczanego do poszczegdlnych odbiorcow ma
miejsce w weztach cieplnych, gdzie parametry nosnika ciepta sg regulowane na
podstawie indywidualnych nastaw regulatoréw z uwzglednieniem zmian temperatury
zewnetrznej.

f) dobér obcigzen dla poszczegdlnych jednostek wytwdrczych w ramach Zrddta ciepta
w celu jego efektywnego wykorzystania:
- w pierwszej kolejnosci zatgczane sg jednostki kogeneracji,
- w dalszej kolejnosci kociot wodny 2 MW,
- nastepnie przy wzroscie obcigzenia sieci, odfaczany jest kociot 2 MW i uruchomiany
kociot 11 MW; kociot 2 MW moze pracowac z kottem 11 MW w przypadku wyfaczenia
jednostek kogeneracji z powodu awarii lub serwisu,
- kotty 11 MW pracujg naprzemiennie; nie przewiduje sie ich jednoczesnej pracy.
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g) wprowadzenie planu ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta:

Dozamel Sp. z 0.0. posiada opracowany plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
ciepta do obiektow przytaczonych do sieci cieplnej, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku. — Prawo Energetyczne.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu przez Dozamel
Sp. z 0.0., prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie zaopatrzenia w ciepto, dostepnych $rodkéw
stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na to ciepto.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta nie moga powodowac:

* zagrozenia bezpieczenstwa oséb, w tym zagrozenia zycia lub zdrowia oséb,

e uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub obiektéw technologicznych,

e zaktocen w funkcjonowaniu obiektéw mieszkalnych,

e zaktécen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych bezposrednio do wykonywania zadan
dotyczacych:

- bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa,

- opieki zdrowotnej,

- edukacji

- opieki w formie ztobka, klubu dzieciecego oraz wychowania przedszkoinego

- wydobywaniu paliw kopalnych ze z16z, ich przerébki i dostarczania do odbiorcéw
- ochrony srodowiska.

Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta jest dostepny na stronie
internetowej przedsiebiorstwa.

h) przytaczanie do sieci cieptowniczej oraz napetnianie przyjmowanych do eksploatacji
odcinkow:
przytgczanie do sieci cieptowniczej nowych obiektdw oraz napetnianie i uruchamianie
przyjmowanych do eksploatacji odcinkdw i przytaczy nowych po wymianie lub
remoncie moze by¢ wykonane poza sezonem grzewczym w czasie planowanej przerwy
w pracy sieci cieplne;j.

i) kontrolai rejestracja ilosci ciepta:

- ilos¢ ciepta dostarczona do sieci cieptowniczej jest mierzona i rejestrowana w Zrddle
ciepfa na wyjsciu do sieci cieptowniczej; ponadto jednostki kogeneracji posiadaja
indywidualne cieptomierze; dane z cieptomierzy w Zrddle s3 przekazywane
z cieptomierzy do systemu kontroli i sterowania,

- ilos¢ ciepta, parametry i natezenie przeptywu nosnika dostarczanego do weztéw
cieplnych jest mierzona i rejestrowana w cieptfomierzach oraz przekazywana za
pomocy systemu telemetrii do komputera dyspozytora sieci.

i) wspotdziatanie dyspozytora sieci ciepfowniczej z innymi przedsiebiorstwami
energetycznymi i odbiorcami ciepta: |
sie¢ cieptownicza Dozamel Sp. z o0.0. nie jest potgczona z sieciami innych
przedsiebiorstw energetycznych;
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dyspozytor sieci cieptowniczej operujacy w zZrddle ciepta, wspdtpracuje z odbiorcami
catodobowo w sezonie grzewczym, przyjmujac i rejestrujac zgtoszenia oraz podejmuje
dziatania w celu likwidacji zaktécen w dostawie ciepta; dane kontaktowe do
dyspozytora sieci sy umieszczone na stronie internetowej dostawcy ciepta.

k) prowadzenie dokumentacji ruchu sieciowego przez dyspozytora sieci cieptowniczej:
Dyspozytor sieci ciepfowniczej podczas swojego dyzuru prowadzi ksigzke:
- ruchu urzadzen wytwodrczych Zrédfa ciepta,
- pracy urzadzen pompowni zasilajgcej sie¢ cieplna,
- awarii sieci i weztow cieplnych.

7. Dziatania w sytuacjach awaryjnych

a) w przypadku awarii spowodowanej przerwg w zasilaniu energia elektryczna:
zrédto ciepta posiada agregat pradotwdrczy zataczajacy sie automatycznie
podtrzymujac prace urzadzen wytwérczych pompowni zasilajacej siec cieplna

8. Wprowadzanie zmian w programie

Program pracy sieci cieptowniczej jest opracowywany przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego.

W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych zmiane warunkéw prowadzenia ruchu
sieci podczas sezonu grzewczego, zmiany w programie dokonuje sie w jego trakcie.
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Zatgcznik nr 1 - tabela regulacyjna temperatur wody sieciowe;j

Tabela regulacyjna sieci cieplnej Dozamel Sp. z o.0.

T zew - temperatura powietrza na zewnatrz
T1 - temperatura na zasilaniu sieci cieplnej
T2 - temperatura na powrocie z sieci cieplnej

T zew T1 T2
°C °C °C
12 70
11 71
10 73 45
9 75
8 76
7 78
6 80
5 81 48
4 83
3 85
2 86
1 88
0 90 52
-1 92
-2 94
-3 96 55
-4 98
-5 100
-6 102 58
-7 105
-8 107
-9 110 61
-10 112
-11 114
-12 116
-13 118
-14 120
-15 122 70
-16 125
-17 127
-18 130




Zajafczmk w2 sohemat sieu eplne

Rozmieszczenie Wezb Ciepinych na Terenie Dozamel Sp. z 0.0.
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